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Anderungsverzeichnis

Version

Art der Anderung

Geéandert durch/ Datum

Geprtiift durch/
Datum

1.0.0

Ersterstellung

A. Kunze

12.12.2013

1.1.0

Anderungen an der StatusMessage

A. Kunze

20.01.2014

111

Anderung des Elementes "Address".
Umsortierung devorhandenen Felder sowie dre
neue Felder: AdditionalStreetText,
AdditionalStreetText2, AdditionalStreetText2.

A. Kunze

14.04.2014

1.1.2

Dem Typ ATransport Mod
Werte hinzugefUgtRAIL_WAGON_ON_VESSEL
TRAILERS_VEHICLES_BY_BARGE
MOE_UNKNOWN

A. Kunze

02.05.2014

1.1.3

El ement AContainer Num
ASpl it Go o distRtztein Bichtéell.t o
Beschreibung von mehreren Feldern hinzugefy
welche unter bestimmten Bedingungen
Pflichtfelder sind.

A. Kunze

16.06.2014

114

Der Typ WildCardReference hat ein neues
Unterelement: SubType

A. Kunze

16.07.2014

115

Element "HaulageArrangementType" ist von nu
an optional und kein Pflichtfeld mehr.

- Die Elemente "Identifier" und "ldentAgency"”
unterhalb von "Party" sind nun optial undkein
Pflichtfeld mehr.

- Das Element "Name" unterhalb von "Address
nun optional und kein Pflichtfeld mehr.

- Neue Bedingung fiir das Feld "ldentAgency":
DasElement "IdentAgency" ist nurfichtfeld,
wenn das Element "Identifier" angegeben ist.

M. Bulau

08.08.2014

1.2.0

Beschreibung des Elements

AHaul ageArrangementT Ty
AEquipmentDetailSenerallnformation
angepasst.

M. Bulau

16.02.2015

1.3.0

Erweiterungen im Rahmen der ab 1. Juli 2016
Kraft tretenden SOLAYerordnung bzgl. der

Angabendes verifizierten Bruttocontainergewicl
(VGM);

J. Diettrich

30.05.2016

131

-Das El ement ASizeAnd
optional

- Aufnahme der Codes 1 Breakbulk, 2 LCL/LCH
und 5 LCL/FCL in SG 18/TMD

J. Diettrich

20.10.2016

1.3.2

Anpassung der Feldhgen

M. Bulau

10.10.2017

1.3.3

Anderungen/Erganzungen fir LEBuchungen

M. Bulau

14.12.2017
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Anderungsdienst

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG
Mattentwiete 2

20457 Hamburg

1.Telefon: + 49 40 370030
2. Fax: +49 4 37003 370
3.E-Mail: info@dakosy.de

Verwendete Werkzeuge

Nummer | Verwendete Werkzeuge

W1 Dieses Dokument wurde mit TextverarbeitungsprogravtnwWord 2010 erstellt

Haftung

1. Trotz sorgfaltiger Erarbeitung und Prufung dieses Dokumentes konneerrausttalt
keine Haftungsanspriiche gegeniber der DAKOSY AG abgeleitet werden!
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1 Nachrichtenstruktur

Booking-BL-Message
Version
1 .1 xs:sequence

[any
[any

Version
- Xs.sequence
— CreationTime
— ExchangeNumber
— TestIndicator

Xs:sequence
ParticipantCode
Agencyl|D

RPRRRREREPR
PRRRRERPR

1.1
1.1 xs:sequence
1.1 ParticipantCode

AgencyID

xs:choice

Xs:sequence

Xs:sequence

Xs:sequence
CreationTime
MessageReferenceNumber

Xs:sequence
ParticipantCode
AgencyID

PR RIRPORRIRRIRLROIRER
PR RRPRRPRRRRLRORRIRER

[EnY
[EnY

[EnY
[EnY

Xs:sequence
ParticipantCode
AgencyID
— FunctionType
— ResponseType
— InfoContactName

[EnY
[EnY

h xs:sequence

xs:sequence
Telephone
Fax
Email

RPRiRPRRRORRRRER

L xs:sequence

RPIPOOOORRIRPRLRRLPOR

©
©

LanguageCode

1 ..1 xs:sequence

1 .1 Key

1.1 Value

0 .1 ShiplInstructReceiveDate
0 .1 VgmCutOffDate
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Haufigkeit Element/Attribut

— ContractAndCarriageCondType
— EquipmentMovementType

IE

References

r Xs:sequence

— LocalReferenceNumber
— DakosyRefNumber

— InttraRefNumber

— BookingNumber

— TariffNumber

— AgentsReference

— OriginatorsReference

— SenderReference

— ContractNumber

— ContractLineltemNumber
— CarrierSourceBookingNumber
— ExportLicenseNumber

— ExportLicenselssueDate
— ExportLicenseExpiryDate

o

Xs:sequence

-LEontractPartyRefNumbers
Number

o

VehicleldentNumbers
Xs:sequence
Number

s

o

ConsigneeRefNumbers
Xs:sequence
Number

o

ConsignorRefNumbers
Xs:sequence
Number

o

BillOfLadingNumbers
Xs:sequence
Number

o

—

ocalBookingNumbers
Xs:sequence
Number

o

T

reightForwardersRefNumbers
Xs:sequence
Number

o

OrderNumberPurchases
Xs:sequence
Number

o

ContainerReleaseNumbers
Xs:sequence
Number

o

ShippersldentNumbers
Xs:sequence
Number

-I-_rWiIdCard References

Xs:sequence

©

Reference
Xs:sequence
Type
SubType
Value

ORORRPRRIPORRORRPRORPRRORRORPRRORRORPRRORPRRORPRRORPRPOOOOO0O0O0OO0OO0OOOOOOORRIOO
P RPRPRPRPRORRPR ORRPR WRPRRP ORRPR ORRP WORRPR ORRORRPR ORRPR ORPRR ORRPRRPRRRPRERRERRERRRPREPRERRERERRERRIRER

T GenerallnformationList
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1.1
1.5
1.1
1.1
0 .1
0.1
1.1
1.1
0 .1
0.1

[eHeNoN=N=
Rilk PR R

1.1
1.1
0 .1
0 .1
1.1
1.1
0 .1
0 .1
1.1
1.1
0 .1
0 .1
1.1
1.1
0 .1
0 .1
1.1
1.5

[eHeNoNaN=
Rilk PR R

1.1
1.1
0 .1
0.1
1.1
1.2
1.1
1.1
0.1

Xs:sequence

LanguageCode

xs:sequence
InfoTextl
InfoText2

LanguageCode
Xs:sequence
Textl
Text2

LanguageCode

Xs:sequence
Type
InfoTextl
InfoText2

LanguageCode

Xs:sequence
InfoTextl
InfoText2

P LanguageCode
r Xs:sequence

— InfoTextl
— InfoText2

P LanguageCode
r Xs:sequence

— InfoTextl

— InfoText2

LanguageCode
Xs:sequence

InfoTextl
InfoText2

Xs:sequence

LanguageCode
Xs:sequence
Type
Textl
Text2

LanguageCode
Xs:sequence

ReasonTextl
ReasonText2

Xs:sequence

LanguageCode

Xs:sequence
Type
ScacCode
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.1

= O
I

h Xs:sequence

I
w

LanguageCode
Xs:sequence
Type
Textl
Text2

h Xs:sequence

Y e HeRoNal=
R N e

LanguageCode
Xs:sequence
Type

Value

h xs:sequence

Xs:sequence
Key
Textl
Text2

Xs:sequence

- Xs:sequence

— LocType

— LocCode

— LocCodeListAgency
— LocationName

— CountryCode

— CountryCodeListAgency
— CountryName

— StateProvince

— DateType

— DateValue

— WithoutTime

— DateType2

— DateValue2

— WithoutTime2

h xs:sequence

xs:sequence
ChargeType
FreightChargeDescription

h xs:sequence

OCOR PR POORRPRRLPPOODOOOO0OO0OODOO0OO0OO0OOORRLPRRIRPORPRRPROORRRELRIRPORELR
PR RPRORRRPRPRRORPRRPRRRPRRPREPRPRPRRPREPREPREPRPRPRPREPARPRRIDMRRRPRRREORRIRRER

xs:sequence
StageType
ConveyanceRefNr
TransportMode

! Xs:sequence
Type
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Haufigkeit

Element/Attribut

— TransportMeans

— TransportMeansDescr
— Carrierldentifier

— CarrierCodeAgency
— IMO

— VesselName

— VesselCountryCode

-LStartLocation

- Xs:sequence

— LocType

— LocCode

— LocCodeListAgency
— LocationName

— CountryCode

— CountryCodeListAgency
— CountryName

— StateProvince

— DateType

— DateValue

— WithoutTime

-LEndLocation

- Xs:sequence

— LocType

— LocCode

— LocCodeListAgency
— LocationName

— CountryCode

— CountryCodeListAgency
— CountryName

— StateProvince

— DateType

— DateValue

— WithoutTime

Xs:sequence

-l-_rPartyAndAddressList

L[PartyAndAddress

r Xs:sequence
— Type

—|—_Party

- Xs:sequence

— Identifier

— ldentAgency

— PartyName

— AdditionalPartyNamel
— AdditionalPartyName2
— AdditionalPartyName3
— AdditionalPartyName4
— FormatCode4Name

OO0 O0O0O0OO0OrROO0O0O0000OO0OOROIRPRRPRRLRRPOOO0O0OO0O0OOODOO0OORROODOD0000O0OO0OOORROO0OO0OODOOOOO
RPRRPRRPRRPRPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRPREPREPRPRPRPR PPN RPRRPRRPRPREPRERRPRPRRPRRPREPREPRERRPRPRRPRRPRPREPRERRERREPRRPRREPRERREPRRERRRRER

—|—_Address
- Xs:sequence

— Name

— Additional Text
— AdditionalText2
— AdditionalText3
— Additional Text4
— Street

— StreetNumber
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Haufigkeit

Element/Attribut

— AdditionalStreetText
— AdditionalStreetText2
— AdditionalStreetText3
— Zip

— City

— StateName

— StateCode

— StateCodelist

— StateCodeAgency

— CountryCode

Contacts
-|-—|- Xs:sequence

Contact
Xs:sequence
Type
DepartmentOrPersonCode
DepartmentOrPerson

CommunicationDataList
Xs:sequence

CommunicationData
Xs:sequence
Telephone
Fax
Email

Documents
-|-—r Xs:sequence

Doc
xs:sequence

Type
NumberOfOriginalsRequired

ChargePaymentinstructions
—Lr Xs:sequence

CPlInstruction
Xs:sequence

Type
PrepaidCollectType

I—LPIaceOfPayment
r Xs:sequence
— LocType
— LocCode
— LocCodeListAgency
— LocationName
— CountryCode
— CountryCodeListAgency
— CountryName
— StateProvince

OuterGoodsltemDetailsList
-I-—r Xs:sequence

L[Goodsltem Details
r Xxs:sequence

InnerGoodsltemDetailsList
-Lr Xs:sequence

OO0 O0OIROIRPRR POOODOOOOORRORRPRRLRRELRIRPOORRLRRLRIPFPOOOORRIRPRRPORRPRLRPOOOOOOOOOOO
PR PRPRORRRPORRRPRPRRPRPRPRPRPRRPRPRPRPRPRPORPRRPRRPRPRRLPRORRRPRPRPRLRORRRPRPRPRLRORRRPRRERRERERRERRRERLER

L GoodsltemDetails
— ItemNumber
— NumberOfPackages

— PackageTypeCode
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Haufigkeit

Element/Attribut

— PackageDescription
— PackagingStackable
— ProductlditemNumberl
— ProductlditemTypel
— ProductlditemNumber2
— ProductlditemType2

lcHeoNoNoNeoNeoNe
RPiRrRRRPRE

GoodsDescription

LanguageCode
Xs:sequence
Textl
Text2

CustomsDeclarationInfos
-|-—|- Xs:sequence

Rk OOk
NiR Rk P

CustomsDeclarationinfo
LanguageCode
Xs:sequence

Type
Value

CommodityClassifications
-|-—|- Xs:sequence

Rk Ok P
Jik Rk R

CommodityClassification
LanguageCode
Xs:sequence

Type
Value

Ok
e

Customsinformation

LanguageCode
Xs:sequence
Textl
Text2

00 Rk
e

MarksAndNumbers

LanguageCode
Xs:sequence
Textl
Text2

-LrFreeTextList

Xs:sequence

FreeText
Xs:sequence
Key
Textl
Text2

-|-_Measurements
- Xs:sequence

— VolumeUnitType
— VolumeType

— Volume

— WeightUnitType
— WeightType

— Weight

OCO0OO0OORROO0OO0OO0OO0OO0OOROORRRRILOIORR
RPRRPRRPRPRERNRPRRRPRPRPRRPRPRERREPRRERRORRRRR

-|-_Dimensions
- Xs:sequence

— UnitType

— Length

— Width

— Height

— NumberOfUnits
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Haufigkeit

Element/Attribut

OrderNumbersPurchase
Xs:sequence
Number

OrderNumbersVendor
Xs:sequence
Number

VehicleldentNumbers
Xs:sequence
Number

StockKeepingUnitNumbers
Xs:sequence
Number

WildCardReferences
Xs:sequence

s

Reference
Xs:sequence
Type
SubType
Value
— ExportLicenseNumber
— ExportLicenselssueDate

— ExportLicenseExpiryDate

DangerousGoodsList
—Lr Xs:sequence

I—LDangerousGoods

- Xs:sequence
— RegulationsCode
— HazardCodeldent
— AdditionalHazardCode
— HazardCodeVersion
— UndgNumber
— ShipmentFlashpoint
— FlashpointUnitType
— PackingGroupType
— EmsNumber
— TremCardNumber
— SecondimoCode
— ThirdimoCode

—LngsAdditionaIInfos

Xs:sequence

P POOOOO0OOOOROORRRLRRLRIPOOOORORRRIPORRORROIRRLOIRRLRO
AR R RPRPRPRPRRPRPRPRRPRPRPREPRPRPORPRRPRRPRPRPRPRPRPRPORPR ORRPRORRIORRIORR

DgsAdditionalinfo
LanguageCode
Xs:sequence

Type
InfoTextl
InfoText2

DgsTechnicalNames
-I-—r Xs:sequence

Rk OO0 O
Wik RiRPRRPRE

DgsTechnicalName

LanguageCode

1 .1 Xs:sequence

1.1 Type

0 .1 NameText1

0 .1 NameText2

0 .1 RadioActiveGoodslInfo
LanguageCode
Xs:sequence
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Haufigkeit Element/Attribut

— InfoTextl
— InfoText2

cioR Rk
Rk ke

HandlingInstructionsText
LanguageCode

r Xs:sequence

— Type

— InstructionsText

cioR Rk
Rk ke

HazardInformation

LanguageCode

Xs:sequence
infoTextl
infoText2

cioR Rk
Rk ke

e
e

PackagingInformation

LanguageCode
Xs:sequence

IntermediateBulkContainerCode

o
=

RegulatoryInfo
LanguageCode
Xs:sequence

InfoTextl
InfoText2

00 Rk
e

RiskAndHandlinglInfo
LanguageCode
Xs:sequence

InfoTextl
InfoText2

-LrFreeTextList

Xs:sequence

FreeText
Xs:sequence
Key
Textl
Text2

EmergencyContactList
-l-—r Xs:sequence

Contact
Xs:sequence
Type
DepartmentOrPersonCode
DepartmentOrPerson

CommunicationDataList
Xs:sequence

CommunicationData
Xs:sequence

Telephone

OO0 O0OO0O0OO0OOROIORRIPRIRORRRIPOORRRRILPOIORR
RPRRPRRPRRPRPRPRPRPRPRPRPORPRRPRPRRPRPRPRREPRRERRORRIRERR

—|-_Measurements
r Xs:sequence
— NetWeightUnitType
— NetWeight
— RadioactivityUnitType
— Radioactivity
— ConcentrationOfAcidUnitType
— ConcentrationOfAcid
— NetVolumeUnitType
— NetVolume

-7 EquipmentDetailsList
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Haufigkeit

Element/Attr

ibut

I—r Xs:sequence

©
©

T

EquipmentDetails

r Xs:sequence

— Type

— ldentCodeListAgency

— LogicalContainerNumber
— ActualContainerNumber
— ContainerReleaseNumber
— DeliveryNumber

VehicleldentNumbers
-LE<s:sequence

Number

Xs:sequence

-LErderNumberPurchases
Number

Xs:sequence
Number
— PlaceOfPositioningReference

—LEustomer LoadRefNumbers

Xs:sequence

—LrWiIdCard References

©

Reference
Xs:sequence

Type

SubType

Value
— SizeAndTypeDescCode
I— SizeAndTypeDesc
— SupplierType
— FullEmptyType
— NumberOfUnits
— NumberOfUnitsType
— TypeOfMovement
— HaulageArrangementType

—|-_Measurements
- Xs:sequence
— NetVolumeUnitType
— NetVolume
— NetWeightUnitType
— NetWeight
— TareWeightUnitType
— TareWeight
— VerifiedGrossMassUnitType
— VerifiedGrossMass
— HumidityUnitType
— Humidity
— AirflowUnitType
— Airflow
— CarbonGasLevelUnitType
— CarbonGasLevel
— NitrogenGasLevelUnitType
— NitrogenGasLevel
— OxygenGasLevelUnitType
— OxygenGasLevel

PFODOO0OO0OO0OO0OO0O0DO0O00O0OO0O0O0DO0O0OOROOORRFROOOORORRLRRLER RPOORRORPRRORRLROOOOOORRRILO
PR RPRRPRRPRPRRPRRPRPRPRRPRPRPREPREPRPRPRRPRPREPREPRPRPRPRRPRPRPREPRPRPRPRPRPRPORPRRPRRPORRPRORRORRIRPRPRERERRERQOIRER

Dimensions
—Lr Xs:sequence
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Haufigkeit

Element/Attribut

UnitType

Length

Width

Height

— HandlingInstructionsType

— HandlingInstructionsDescription
— TemperatureUnitType

— TemperatureValue

RPRRPRRPRRRRRR

TempeControllnstructions
-|-—|- Xs:sequence

PIPOOOOOOOORr

=
o

TempeControllnstruction
LanguageCode
Xs:sequence

Type
InstructionsTextl
InstructionsText2

coo0oor
e

Generallnformation

LanguageCode

Xs:sequence
InfoTextl
InfoText2

00 Rk
e

DescriptionOfEquipment
LanguageCode
Xs:sequence

type
descriptionTextl
descriptionText2

CustomsDeclarationinfos
-|-—|- Xs:sequence

Rk OI0OOOR
N

CustomsDeclarationinfo

LanguageCode
1 .1 Xs:sequence
1.1 Type
1.1 Value
0 .1 HandlingInstructionsText
LanguageCode
1 .1 Xs:sequence
1.1 Type
0 .1 InstructionsText
0 .1 SpecialServiceRequests
1 ..1 T-l-xs:sequence
1.6 SpecialServiceRequest
LanguageCode
1 .1 Xs:sequence
0 .1 type
0 .1 text
0 .1 TransportDetailsRemarks
LanguageCode
1 .1 Xs:sequence
1.1 Type
0.1 VGMDocumentation
l—tLanguageCode
1 .1 Xs:sequence
0 .1 Type
0.1 VGMCertificate
0 .1 WeightNote
0 ..1

T FreeTextList
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Haufigkeit Element/Attribut

L xs:sequence

©

FreeText
Xs:sequence
Key
Textl
Text2

Xs:sequence

-LrPickUpDropOffPIaces

I-|-_PickUpDropOffPIace

- Xs:sequence
— PartyType

-I-_Party

r Xs:sequence

— Identifier

— ldentAgency

— PartyName

— AdditionalPartyNamel
— AdditionalPartyName2
— AdditionalPartyName3
— AdditionalPartyName4
— FormatCode4Name

OO0 D0D0000000D00000000000O0O00O0ORO0O 00000000 RORRRIPOORRERERIRE
PR RPRRPRPRRPRRPRRPRPRRPRRPRPREPRERRERPRPRPRRPRRPREPREPRPRPRPRPRPREPRERRPRPRRPRPRRPREPREREPRPRPRPRPRORRRPRRRLOR

—I-_Address

r Xs:sequence

— Name

— Additional Text

— Additional Text2

— Additional Text3

— Additional Text4

— Street

— StreetNumber

— AdditionalStreetText
— AdditionalStreetText2
— AdditionalStreetText3
— Zip

— City

— StateName

— StateCode

— StateCodelList

— StateCodeAgency

— CountryCode

— DateTypel

— DateValuel

— WithoutTimel

— DateType2

— DateValue2

— WithoutTime2

— DateType3

— DateValue3

— WithoutTime3
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2 Guideline

Element/Attribut Anmerkungen
Booking-BL-Message Typ tns:Booking-BL-Message
Ij Version Typ tns:String_10
Length 1 .. 10
- XS:sequence Haufigkeit 1 .1
InterchangeHeader Haufigkeit 1 .1
Typ tns:InterchangeHeaderType
W Beschreibung Metadaten des Datenaustausches
Version Typ tns:VersionType
r Length 1 .. 5
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
- CreationTime Haufigkeit 1 .1
Typ xs:dateTime
Beschreibung Erstellungszeit der gesamten Nachricht.
— ExchangeNumber Haufigkeit 1 .1
Typ tns:Technical_ID
Length 1 .. 44
Beschreibung Eindeutige Nummer zur Identifikation des
Datenaustauschs.
- TestIndicator Haufigkeit 1 .1
Typ xs:boolean

T Sender
L[

Xs:sequence
<‘ ParticipantCode

L AgencyID

_[ Recipient

L xs:sequence
ParticipantCode

L AgencyID

T InterchangeBody

L[xs:choice
BookingConfirmationList
—[ Xs:sequence

—[ BookingConfirmation

L. xs:sequence
MessageHeader

Xs:sequence
CreationTime

Beschreibung

Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Hinweis darauf, ob diese Nachricht ein Test ist oder es
sich um Produktivdaten handelt.

1 .1

tns:Participant

Technischer Sender der Nachricht.

1 .1

1 .1

tns:ParticipantCode

1 .. 35

Teilnehmercode des technischen Senders.
tns:String_17

1 .. 17

Angabe der zusténdigen Dienststelle fir den Code.

1 .1

tns:Participant

Technischer Empfanger der Nachricht.

1 .1

1 .1

tns:ParticipantCode

1 .. 35

Teilnehmercode des technischen Empfangers der
Nachricht.

tns:String_17

1 .. 17

Zustandige Dienststelle fiir diesen Code

1 .1

Nur eine der folgenden Listen muss verwendet werden
(Booking Request Liste, Booking Confirmation Liste etc.)
1 .1

0o .1
1 .1
1 .. 999

tns:BookingConfirmation

Booking Confirmation (Buchungsbestéatigung) Nachricht,
die vom Carrier an den Kunden gesandt wird.

1 .1

1 .1

tns:MessageHeaderType

Kopf mit Metadaten der Buchungsnachricht.

1 .1

0o .1

xs:dateTime
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Element/Attribut Anmerkungen
— MessageReferenceNumber Haufigkeit 1 .1
Typ tns:Technical_ID
Length 1 .. 44
Beschreibung Eindeutige Referenz mit der die Buchungsnachricht
identifiziert wird.
MessageSender Haufigkeit 1 .1
Typ tns:Participant
—[ Beschreibung Sender der Buchungsnachricht.
L. xs:sequence Haufigkeit 1.1
T ParticipantCode Haufigkeit 1 .1
Typ tns:ParticipantCode
Length 1 .. 35
Beschreibung Teilnehmercode des Senders der Booking Confirmation.
L AgencyID Typ tns:String_17
Length 1 .. 17
MessageRecipient Haufigkeit 1 .1
Typ tns:Participant
—[ Beschreibung Empfénger dieser Buchungsnachricht.
L xs:sequence Haufigkeit 1 .1
ParticipantCode Haufigkeit 1 .1
Typ tns:ParticipantCode
Length 1 .. 35

Beschreibung Teilnehmercode des Empfangers der Booking
Confirmation.

L AgencyID Typ tns:String_17
Length 1 .. 17
— FunctionType Haufigkeit 1 .1
Typ tns:BookingConfFuncType

Beschreibung Art der Nachrichtenfunktion (Bestétigung, Ablehnung, etc.)
Anwendbare Codes
CONFIRMATION
Bestatigung der vorherigen Booking Request Nachricht.
DECLINE
Ablehnung der vorherigen Booking Request Nachricht.
REPLACED_BY_SPLITS
Das urspriingliche Booking Request wurde durch Split Bookings ersetzt.
SPLIT_CONFIRMATION
Bestatigung des Split Bookings.
SPLIT_DECLINE
Ablehnung eines Split Bookings.

— ResponseType Haufigkeit o .. 1
Typ tns:BookingConfResponseType
Beschreibung Art bzw. Antworttyp, zusatzlich zum Wert im Element

"Function Type".

Anwendbare Codes
ACCEPTED
Gibt an, dass das referenzierte Booking Request akzeptiert wurde.
COND_ACCEPTED
Gibt an, dass das referenzierte Booking Request unter Vorbehalt
akzeptiert wurde (die Vorbehalte sind in der Nachricht angegeben).
PENDING
Gibt an, dass das referenzierte Booking Request in Bearbeitung/in der
Schwebe ist. Die Griinde fiir den Status "Pending" sind im Element
"ReasonForPending" angegeben.

— InfoContactName Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Kontaktinformation: Abteilung oder Mitarbeiter
InfoContactDataList Haufigkeit 1 .1
T Beschreibung Kontaktinformationen: Kontaktdaten
L xs:sequence Haufigkeit 1.1
L. InfoContactData Haufigkeit 1.9
Typ tns:CommunicationDataType

Beschreibung Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefonnummer und
Fax. Mindestens eines der drei Felder muss verwendet
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Anmerkungen

L xs:sequence
Telephone

Fax
L Email

T AdditionalValues
L+ xs:sequence
L. AdditionalValue

I; LanguageCode

Xs:sequence

‘» Key

L value

— ShipInstructReceiveDate

— VgmCutOffDate

— EquipmentMovementType

— ContractAndCarriageCondType

werden.
Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 0 1

Typ tns:String_50
Length 1 .. 50
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_50
Length 1 .. 50
Haufigkeit o .. 1

Typ tns:String_85
Length 1 .. 85
Haufigkeit 0o .. 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:AdditionalValue
Beschreibung Zuséatzlicher Wert (Schliissel/Wert-Paar)
Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:String_30
Length 1 .. 30
Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_150
Length 1 .. 150
Haufigkeit o .1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datum an dem die Versandanweisungen fir die Buchung
beim Carrier eingegangen sein sollten.

Haufigkeit o .1

Typ xs:dateTime

Beschreibung VGM Falligkeitsdatum

Haufigkeit 0 1

Typ tns:ContractAndCarriageConditionType
Beschreibung Verwendet um Vertrags- und Beférderungskonditionen
anzugeben

Anwendbare Codes

DOOR_TO_DOOR

Der Carrier ist verantwortlich fur den intermodalen/kombinierten

Warenverkehr, sowohl fiir den Vor- und Nachlauf.

DOOR_TO_PIER

Der Carrier ist verantwortlich fir den intermodalen/kombinierten

Warenverkehr, inklusive des Vorlaufs, aber ausgenommen den Nachlauf.

PIER_TO_DOOR

Der Carrier ist verantwortlich fir den intermodalen/kombinierten

Warenverkehr, inklusive des Nachlaufs, aber ausgenommen den Vorlauf.

PIER_TO_PIER

Der Carrier ist nur verantwortlich fir den Hauptlauf.

Haufigkeit o .1

Typ tns:EqdMovementType

Beschreibung Angabe der Beférderungsart fur die gesamte Nachricht
(wird nicht an INTTRA Ubermittelt). Um diese Angabe fiir
einzelne Container anzugeben, kann das Element
"EquipmentDetails”->"TypeOfMovement" verwendet
werden. Es ist nicht erlaubt diese Angabe in beiden
Elementen anzugeben (Kopfebene und auf
Containerebene).

Anwendbare Codes

BREAKBULK

Gilt nicht fur INTTRA.

FULL_LOADS_FULL_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport gepackt/geladen vom
Versender oder dessen Agent und entpackt/entladen vom Empfanger oder
dessen Agent.

FULL_LOADS_LESS_THAN_FULL_LOADS
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Element/Attribut

Anmerkungen

- References

L. xs:sequence
— LocalReferenceNumber

— DakosyRefNumber

— InttraRefNumber

— BookingNumber

I TariffNumber

- AgentsReference

— OriginatorsReference

Anwendbare Codes

Sofern angegeben, wird der Warentransport gepackt/geladen vom

Versender oder dessen Agent und entpackt/entladen vom Carrier (Full

loads/Less than full loads).

LESS_LOADS_FULL_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport vom Carrier gepackt und vom

Empfanger/dessen Agent entpackt bzw. entladen (LCL/FCL). (Gilt nicht fur

INTTRA).

LESS_LOADS_LESS_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport vom Carrier gepackt/entpackt

bzw. entladen (LCL/LCL). (Gilt nicht fur INTTRA).

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:BookingConfirmReferences

Beschreibung Eine Gruppe von Elementen mit Referenzwerten sowie
Elementen welche zu einem bestimmten Referenzwert
gehoren.

Wenn der FunctionType CONFIRMATION oder
SPLIT_CONFIRMATION und der ResponseType
ACCEPTED oder COND_ACCEPTED ist, dann ist das
Element BookingNumber ein Pflichtfeld.

Fur vom Carrier initierte Buchungsvorgéange ist das
Element BookingNumber ebenfalls ein Pflichtfeld.

Die Buchungsnummer muss fir alle aktiven
Buchungsvorgéange des Carriers eindeutig sein.

Das Element CarrierSourceBookingNumber ist ein
Pflichtfeld wenn die urspriingliche Buchung einer
Splitbuchung im Status "confirmed" ist.

Es kann nur jeweils ein Element von TariffNumber oder
ContractNumber geben.

Element ContractLineltemNumber darf nur gesendet
werden, wenn Element ContractNumber gesetzt ist.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz des Buchungsteilnehmers, die zwischen allen
Buchungen des Teilnehmers eindeutig sein muss.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Eindeutige Referenz aus dem Dakosy Buchungssystems
(nicht weitergeleitet an INTTRA).

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Eindeutige Referenz aus dem INTTRA Buchungssystem.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Buchungsnummer des Carriers

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Frachttarifnrummer

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz des Booking Agenten.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz des Urhebers/Erstellers der Buchungsanfrage
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(nicht weitergeleitet an INTTRA).

— SenderReference Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz des Senders der Buchungsanfrage (nicht
weitergeleitet an INTTRA).

— ContractNumber Haufigkeit 0 .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz des Vertragspartners.
— ContractLineltemNumber Haufigkeit 0 .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Vertragspositionsnummer. Nur anzugeben, wenn das
Element "ContractNumber" ebenfalls angegeben wurde.

— CarrierSourceBookingNumber Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

Beschreibung Identifiziert die urspriingliche Buchung aus der Splittings/
Aufteilungen generiert wurden. Wird im Falle verwendet,
wenn zuvor bestatigte Buchungen aufgeteilt wurden.

— ExportLicenseNumber Haufigkeit o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

Beschreibung Referenz der Ausfuhrgenehmigung, vergeben durch die
ausstellende Behorde.
— ExportLicenselssueDate Haufigkeit 0o .1
Typ xs:dateTime
Beschreibung Ausstellungsdatum der Ausfuhrgenehmigung. Sollte nur
verwendet werden, wenn das Element "Export License
Number" angegeben wurde. Das Ausstellungsdatum darf
nicht mehr als 2 Jahre vor dem aktuellen Datum liegen.
— ExportLicenseExpiryDate Haufigkeit o .1
Typ xs:dateTime
Beschreibung Verfallsdatum einer Ausfuhrgenehmigung. Nur zu
verwenden, wenn das Element "Export License Number"
verwendet wurde. Das Verfallsdatum darf nicht mehr als 2
Jahre nach dem aktuellen Datum liegen.

ContractPartyRefNumbers Haufigkeit 0 .. 1
L Xs:sequence Haufigkeit 1 .1
L Number Haufigkeit 1 .. 60
Typ tns:ContractPartyRefNumberType
Length 1 .. 35
Beschreibung Referenz reserviert fir Beteiligten mit speziellem Vertrag.
VehicleldentNumbers Haufigkeit 0 .. 1
T xs:sequence Haufigkeit 1 .1
T— Number Haufigkeit 1 .. 60
Typ tns:VehicleldentNumber
Length 1 .. 35
Beschreibung ldentifikationsnummer des Fahrzeugs (VIN)
-+ ConsigneeRefNumbers Haufigkeit 0o .. 1
L xs:sequence Haufigkeit 1 .1
L Number Haufigkeit 1 .. 60
Typ tns:ConsigneeRefNumberType
Length 1 .. 35
Beschreibung Referenz des Empfangers.
ConsignorRefNumbers Haufigkeit 0o .. 1
Xs:sequence Haufigkeit 1 .1
L Number Haufigkeit 1 .. 60
Typ tns:ConsignorRefNumberType
Length 1 .. 35
Beschreibung Referenz des Versenders (nicht verwendet in INTTRA).
BillOfLadingNumbers Haufigkeit 0o .. 1
TT Xs:sequence Haufigkeit 1 .1
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L Number Haufigkeit 1 .. 30
Typ tns:BillOfLadingNumberType
Length 1 .. 35
Beschreibung Referenz, die auf ein Bill of Lading verweist

LocalBookingNumbers Haufigkeit 0o .1

—H xs:sequence Haufigkeit 1 .1

L Number Haufigkeit 1 .. 30

Typ tns:LocalBookingNumberType

T FreightForwardersRefNumbers
Xs:sequence
Number

OrderNumberPurchases

L xs:sequence
L Number

T ContainerReleaseNumbers
T Xs:sequence
L Number

ShippersldentNumbers
L Xs:sequence
L Number

WildCardReferences
Xs:sequence
Reference

L. xs:sequence
— Type

— SubType

L Value
GenerallnformationList

Xs:sequence
Generallnformation

t LanguageCode

Lt Xsisequence

Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Typ

Length
Haufigkeit

Lokale Buchungsnummer

0o .. 1

1 .1

1 .. 60
tns:FreightForwardersRefNumberType

1 .. 35

Vom Spediteur reservierte Referenz der Sendung.
0o .1

1 .1

1 .. 60

tns:OrderNumberPurchase

1. 35

Vom Kéaufer vergebene Auftragsreferenz.
0o .1

1 .1

1 .. 30

tns:ContainerReleaseNumberType

Freigabenummer des Containers

0 .1

1 .1

1 .. 60

tns:Shippersld4ShipmentType

1 . 35

SID (Versender Identifikationsnummer der Sendung)
0 .. 1

1 .1

1 .. 99

tns:WildCardReference
Platzhalter fur Referenz, die nicht in dieser Nachricht
vorgesehen ist.

1 .1

1 .1
tns:String_25
1 .. 25
Referenztyp
0 .1
tns:String_25
1 .. 25
Untertyp der Referenz
1 .1
tns:String_35
1 .. 35
Referenzwert
0o .. 1

Wenn FunctionType DECLINE, SPLIT_DECLINE oder
REPLACED_BY_SPLITS ist, dann ist das Element
GenerallnformationList ein Pflichtfeld.

1 .1

1.5

tns:Generallnformation

Allgemeine Hinweise.

tns:LanguageCode?2

2 .2

1 .1
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InfoTextl

L InfoText2

‘» LanguageCode

Xs:sequence
Textl

L Text2

DgsAdditionallnfo

‘— LanguageCode

—

r XS:sequence
— Type

— InfoTextl

L InfoText2

VesselExchangeRatelnfo
‘» LanguageCode
Xs:sequence

InfoTextl

InfoText2

T SplitText

l SummaryCommodityDescription

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:GoodsDescription

Beschreibung Beschreibung der Art der Waren.
Wenn dieses Element gesendet wird, muss das
GoodsltemDetails-Element nicht gesendet werden.
Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:DgsAdditionalinfo

Beschreibung Verwendet zur Bestétigung von Gefahrgut (Auflistung von
UNDG-Nummern und IMO-Codes).

Typ tns:LanguageCode?2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:DgslInfoType

Beschreibung Zusatzinformationen zum Typ der Gefahrgutklasse. Wenn
dieser Typ nicht Gbermittelt wird, muss Element "Info Text
1" ausgefillt werden.

Anwendbare Codes

GAS

INHALANT_HAZARD

LIQUID

MARINE_POLLUTANT

NON_MARINE_POLLUTANT

SEVERE_MARINE_POLLUTANT

SOLID

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512

Beschreibung Dieser Infotext muss angegeben werden, wenn kein
Gefahrguttyp Gbermittelt wurde.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Dieses Element kann angegeben werden, wenn kein
Gefahrguttyp angegeben wurde.

Haufigkeit 0 1

Typ tns:VesselExchangeRatelnfo
Beschreibung Wechselkurs fir Schiffsdienstleistungen
Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .1

Typ tns:SplitText
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Beschreibung Freitext, nur im Zusammenhang mit Split-Bookings
bereitgestellt, um originale Buchungsanfragen,
Sequenzen von Split-Bookings und die Gesamtzahl der
Split-Bookings pro Original anzugeben (siehe Anhang fir
nahere Hinweise zum Textmuster, um Split-Informationen
in diesem Element bereitzustellen.)

— LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
InfoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
L InfoText2 Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
TermsAndConditions Haufigkeit o .1
Typ tns:TermsAndConditions
Beschreibung Infos zu Allgemeinen Geschéftsbedingungen
LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .. 2
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
InfoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
InfoText2 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
SummaryOfChanges Haufigkeit 0o .1
Typ tns:SummaryOfChanges
Beschreibung Von INTTRA generierte Anderungszusammenfassung der
Buchung. Nur fir INTTRA-Buchungen.
LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
InfoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
L InfoText2 Haufigkeit o .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
-+ ReasonsForPending Haufigkeit 0o .1
Xs:sequence Haufigkeit 1 .1
ReasonForPending Haufigkeit 1 .. 5
Typ tns:ReasonForPending

Beschreibung Begrundung fur den Schwebe-Status, wenn das Element
"ResponseType" mit "PENDING" versehen ist.

LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
— Type Haufigkeit o .1
Typ tns:ReasonForPendingType

Beschreibung Begrundung fur den Status "Schwebend".
Anwendbare Codes

CHARGE_VERIFICATION

Uberpriifung der Kosten/Ladung
EQUIP_AVAIL_VERIFIC

Uberpriifung der Verfiigbarkeit des Equipments
HAZARD_COMMOD_VERIFIC

Uberpriifung des Gefahrguts

SLOT_AVAIL_VERIFIC

Uberpriifung der Verfiigbarkeit von Slots

— Textl Haufigkeit o .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
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L Text2 Haufigkeit 0 .. 1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
ReasonForAmending Haufigkeit 0o .1
—[ Typ tns:ReasonForAmending
Beschreibung Begriindung der Buchungsanderung durch den Kunden.
t LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
ReasonTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
L. ReasonText2 Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
-+ CustomsClearlinstrList Haufigkeit 0o .1
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
CustomsClearlnstr Haufigkeit 1 .. 2
Typ tns:CustomsClearlnstructs
Beschreibung Instruktionen zur Zollabfertigung
‘» LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
— Type Haufigkeit 1 .1
Typ tns:CustomsClearancelnstrType
Anwendbare Codes
AMS_FILING
Zeigt an, dass der Kunde AMS Filing vornimmt.
NVOCC_SCAC
NVOCC SCAC Code fur AMS
L. ScacCode Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_4
Length 1 .4

Beschreibung Wenn als Typ "NVOCC_SCAC" angegeben ist, muss
dieses Element mit dem SCAC Code lbermittelt werden
unter dem das AMS Filing vorgenommen wird. Wenn als
Typ "AMS_FILING" angegeben wurde, muss dieses
Element nicht gefullt werden.

-+ ReasonsForSplit Haufigkeit o . 1
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
ReasonForSplit Haufigkeit 1 .. 3
Typ tns:ReasonForSplit
Beschreibung Begriindung des Carriers fur das Splitten des Booking-
Request.
‘» LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
— Type Haufigkeit o .1
Typ tns:ReasonForSplitType

Anwendbare Codes
CONTAINER_ROLLED
DOCUMENTATION_SPLIT
PER_CONTAINER_RELEASE

Split aufgrund von Containerfreigabe

— Textl Haufigkeit o .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
L Text2 Haufigkeit o .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
T CustomsDeclarationinfoList Haufigkeit 0o .. 1
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
T CustomsDeclarationinfo Haufigkeit 1 .. 2
T Typ tns:CustomsDeclarationinfo
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t LanguageCode

Xs:sequence
— Type

L Value

-+ FreeTextList
Xs:sequence
FreeText

L. xs:sequence
— Key

— Textl

L Text2

NatureOfCargoList

L. xs:sequence
L Type

- Locations

Beschreibung Informationen zur Zollanmeldung.

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:CustomsDeclarationinfoTypeType

Anwendbare Codes

CANADIAN_CARGO_CONTR_NUM

Kanadische Warenkontrollnummer: Normalerweise bereitgestellt durch

den Carrier zur Verwendung durch registrierte Spediteure innerhalb von

ergdnzenden Warenreports, eingereicht mit CBSA in Kanada.

DUCR

Eindeutige Sendungsreferenz der Zollausfuhranmeldung (DUCR).

Normalerweise bereitgestellt vom Exporteur oder dessen Agent fir

Verschiffung nach Grof3britannien.

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_50

Length 1 .. 50

Haufigkeit 0o . 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:WildCardFreeText

Beschreibung Platzhalter Freitext fur lange Textfelder, die nicht in dieser
Nachricht vorgesehen sind.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_10

Length 1 .. 10

Beschreibung Freitexttyp

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 1

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 2

Haufigkeit o .1

Beschreibung Element zur Beschreibung der Eigenschaften der Ware
der Buchungsnachricht. Jeder Typ darf jeweils nur einmal
pro Booking Confirmation angegeben werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 4

Typ tns:NatureOfCargo

Anwendbare Codes

ENVIRONMENTAL_POLLUTANT_CARGO

Umweltschadliche Ladung

HAZARDOUS_CARGO

Ladung mit Gefahrstoffen, gemaf den entsprechenden

Gefahrgutbestimmungen.

NOT_HAZARDOUS_CARGO

Ladung mit Gefahrstoffen.

OTHER_NON_CONTAINERIZED

UbergroRe (OOG Ladung)

TEMPERATURE_CONTROLLED_CARGO

Ladung, die unter bestimmten Temperaturbedingungen transportiert wird.

Haufigkeit 0o .1

Beschreibung Auflistung der Orte in Verbindung mit Datums- und
Zeitangaben, die fur die gesamte Booking Confirmation
gelten, z.B. AMS_FINAL_PORT.

Fur jede Ortsangabe sind entweder LocCode und

LocCodeListAgency oder LocationName Pflichtfelder.
Wenn der CountryCode oder der LocCode verwendet
wird, empfliehlt DAKOSY den UN Codes (UNLOC) zu
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Anmerkungen

Xs:sequence
LocationAndDate

—

- Xs:sequence
— LocType

— LocCode

— LocCodeListAgency

— LocationName

— CountryCode

- CountryCodeListAgency

— CountryName

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

verwenden.

Wenn die Uhrzeit angegeben wird, dann muss die lokale
Uhrzeit an der zugehorigen Location verwendet werden.
DAKOSY ignoriert die Zeitzonenangabe.

DateType ARRIVAL_ESTIMATED ist nur fur den LocType
AMS_FIRST_US_PORT zu verwenden.

DateType AMS_FILING_DATE ist nur fiir den LocType
AMS_FINAL_PORT zu verwenden.

1 .1

1 . 4

tns:LocationAndDateType

Informationen die Ortsangaben und Daten betreffen.
1 .1

1 .1

tns:LocationType

Nur einer der folgenden Ortstypen wird unterstutzt.

Anwendbare Codes

AMS_FINAL_PORT

Letzter Hafen fur AMS Dokumentation
AMS_FIRST_FOREIGN_PORT

Erster fremder Hafen fur AMS Dokumentation
AMS_FIRST_US_PORT

Erster US-Hafen fir AMS Dokumentation
AMS_LAST_NON_US_PORT

Letzter Nicht-US-Hafen fur AMS Dokumentation

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

0o .1

tns:String_25

1 .. 25

Ortscode.

0 .1

tns:LocationCodeListAgency
Verantwortliche Behérde fiir den Ortscode.

Anwendbare Codes
BY_BOOKING_PARTY

Vergeben durch buchenden Teilnehmer
BY_CUSTOMER

Vergeben durch den Kunden

ISO

ISO (International Organization for Standardization)
MUTUALLY_DEFINED
Gemeinsam vereinbart/definiert

UN_ECE

UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)
US_CENSUS_BUREAU

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

0 .1
tns:String_256

1 .. 256

Name des Ortes.
0 .1
tns:CountryCode2
2 .. 2
L&éndercode.

0 .. 1

tns:LocationCodeListAgency
Verantwortliche Behorde fiir den Landercode.

Anwendbare Codes

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

0o .1
tns:String_70
1 .. 70

Name des Landes
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Element/Attribut

Anmerkungen

I StateProvince

— DateType

— DateValue

— WithoutTime

— DateType2

— DateValue2

L WithoutTime2

TransportChargelnfos

L[ Xs:sequence
T TransportChargelnfo

- XS:sequence
— ChargeType

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Bundesstaat/Provinz

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationDateType

Beschreibung Datumsangabe/Typ

Anwendbare Codes

AMS_FILING_DATE

Angabe des Datums an dem das AMS Filing fallig wird.

ARRIVAL_ESTIMATED

Durch den Carrier geschétzte(s) Ankunftszeit/Datum des

Beforderungsmittels am Entladehafen oder Bestimmungsort.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:boolean

Beschreibung Wenn auf TRUE gesetzt, wird die Datumsangabe ohne
Zeit verarbeitet.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationDateType

Beschreibung Zweite Datumsangabe/Typ

Anwendbare Codes

AMS_FILING_DATE

Angabe des Datums an dem das AMS Filing fallig wird.

ARRIVAL_ESTIMATED

Durch den Carrier geschéatzte(s) Ankunftszeit/Datum des

Beforderungsmittels am Entladehafen oder Bestimmungsort.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Zweite Datumsangabe

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:boolean

Beschreibung Wenn auf TRUE gesetzt, wird die Datumsangabe ohne
Zeit verarbeitet.

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Bereitstellung von Informationen zu Transportgebiihren.
Wenn ein ChargeType den Wert ALL_CHARGES hat,
dann darf es nur diesen einen ChageType in der Liste
geben.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 6

Typ tns:TransportChargelnfo

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:ChargeType

Anwendbare Codes

ADDITIONAL_CHARGES

Durch den Carrier kalkulierte Gebuhren fir bestimmte Ereignisse wie

Neu-Gewichtung, Wieder-/Umverladung, unvorhersehbare Tatigkeiten,

erforderliche Dienstleistungen wéhrend der Reise, etc..

ALL_CHARGES

Alle durch den Carrier gemaf der Tarife, oder im Falle spezifischer

Vorkommnisse wéhrend der Reise, kalkulierten Kosten (z.B.

Bahnfrachtkosten - zusétzliche Kosten).

Dieser Typ darf nur einmal vorkommen.

BASIC_FREIGHT

Grundfrachtgebiihr zahlbar nach Tarif.

DEST_HAULAGE_CHARGES

Transportkosten Bestimmungsort: Transportkosten fir den

Warentransport zum Bestimmungsort.

DEST_PORT_CHARGES

Hafengebuhr Bestimmungsort: Gebuhren zahlbar am Bestimmungshafen.

ORIGIN_HAULAGE_CHARGES
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Element/Attribut

Anmerkungen

L FreightChargeDescription

DetailsOfTransportList

xs:sequence
DetailsOfTransport

L. xs:sequence
- StageType

— ConveyanceRefNr

— TransportMode

— TransportMeans

Anwendbare Codes

Transportkosten Ausgangspunkt: Transportkosten fir die Abholung der

Waren am Ausgangspunkt

ORIGIN_PORT_CHARGES

Hafengebiihr Ausgangspunkt: Gebuhr zahlbar am Ausgangshafen.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_26

Length 1 .. 26

Haufigkeit o .. 1

Beschreibung Elementenset zur Angabe von Details zum
Warentransport, wie bspw. Beférderungsart und -mittel,
Orte und Datums-/Zeitangaben.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:DetailsOfTransportType

Beschreibung Wenn verfiigbar, wird von DAKOSY empfohlen, den
IMO-Code mitzusenden (Code aus der Lloyds-Liste).

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:TransportStageType

Anwendbare Codes

AT_DEPARTURE

Bei Abreise (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)

AT_DESTINATION

Bei Ankunft (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)

MAIN_CARRIAGE_TRANSPORT

Der Hauptlauf des Warentransports vom Ausgangspunkt zum

voraussichtlichen Bestimmungsort.

ON_CARRIAGE_TRANSPORT

Transportetappe nach dem Hauptlauf des Transports.

PRE_CARRIAGE_TRANSPORT

Transportetappe vor dem Hauptlauf des Transports

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_17

Length 1 .. 17

Beschreibung Reisenummer/Zugnummer

Haufigkeit o .1

Typ tns:TransportModeType

Beschreibung Beforderungsart

Anwendbare Codes

INLAND_WATER_TRANSPORT

MARITIME_TRANSPORT

MODE_UNKNOWN

Unbekannte Transportart (wird nicht an INTTRA Ubermittelt). Kann

verwendet werden wenn die Transportart unbekannt ist, oder wenn diese

erst zu einem spéteren Zeitpunkt bekannt ist.

RAIL_ROAD

RAIL_TRANSPORT

RAIL_WAGON_ON_VESSEL

Eisenbahnwaggon welcher auf einem Schiff transportiert wird (wird nicht

an INTTRA Ubermittelt).

RAIL_WATER

ROAD_TRANSPORT

ROAD_WATER

TRAILERS_VEHICLES_BY_BARGE

Anhanger oder StraBenfahrzeug welches von einem Binnenschiff (Barge)

transportiert wird (wird nicht an INTTRA Ubermittelt).

Haufigkeit o .1

Typ tns:TransportMeansType

Beschreibung Art des Beforderungsmittels

Anwendbare Codes

BARGE

CONTAINER_SHIP

OCEAN_VESSEL

RAIL_EXPRESS

SHIP
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Element/Attribut

Anmerkungen

— TransportMeansDescr

- Carrierldentifier

I CarrierCodeAgency

— IMO

- VesselName

— VesselCountryCode

StartLocation

L. xs:sequence
— LocType

— LocCode

— LocCodelListAgency

Anwendbare Codes

TRUCK

Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:String_17
Length 1 .. 17

Beschreibung Beschreibung des Beforderunsgmittels

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_17

Length 1 .. 17

Beschreibung Carrier code

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:CarrierCodeListAgencyType

Beschreibung Behorde die verantwortlich fir den Carriercode ist

Anwendbare Codes

ASSIGNED_BY_DAKOSY

wird nicht an INTTRA Ubermittelt

BIC

BIC (Bureau International des Containeurs): wird nicht an INTTRA

Ubermittelt

MUTUALLY_DEFINED

wird nicht an INTTRA Ubermittelt

US_SCAC_ORG

US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:ImoLloydsType

Length 1.7

Beschreibung IMO Nummer (LLoyds Nummer)

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Schiffsname

Haufigkeit o .1

Typ tns:CountryCode2

Length 2 .. 2

Beschreibung Nationalitat/ Flagge des Schiffs

Haufigkeit o .1

Typ tns:LocationAndDateType

Beschreibung Ortsangabe flr den Start des Teilabschnittes des
Transportes. Entweder LocCode oder LocationName
missen gesendet werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:LocationType

Beschreibung Nur einer der folgenden Ortstypen wird unterstutzt.

Anwendbare Codes

ORIGINAL_PORT_OF_LOADING

Ursprunglicher Ladehafen (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

PLACE_OF_DISPATCH

Versandort (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

PLACE_PORT_OF_LOADING

Ort/Hafen der Beladung (Startpunkt)

WAREHOUSE

Lager/Depot (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_25

Length 1 .. 25

Beschreibung Ortscode.

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fur den Ortscode.

Anwendbare Codes

BY_BOOKING_PARTY

Vergeben durch buchenden Teilnehmer

BY_CUSTOMER

Vergeben durch den Kunden
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Element/Attribut

Anmerkungen

— LocationName

— CountryCode

— CountryCodeListAgency

— CountryName

— StateProvince

— DateType

- DateValue

L WithoutTime

EndLocation

L xs:sequence

’» LocType

Anwendbare Codes

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

MUTUALLY_DEFINED

Gemeinsam vereinbart/definiert

UN_ECE

UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)

US_CENSUS_BUREAU

Haufigkeit o .. 1

Typ tns:String_256

Length 1 .. 256

Beschreibung Name des Ortes.

Haufigkeit o .. 1

Typ tns:CountryCode2

Length 2 .2

Beschreibung Landercode.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Landercode.

Anwendbare Codes

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Name des Landes

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Bundesstaat/Provinz

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationDateType

Beschreibung Datumsangabe/Typ

Anwendbare Codes

AVAILABILITY

Nicht weitergeleitet an INTTRA.

CLOSING_DATE

Annahmeschluss: Letzter Zeitpunkt, um die Fracht auf das Schiff zu laden.

Dieser Code ist nur fiir den Startpunkt/-hafen des Transports zu

verwenden.

DELIVERY_REQESTED

Angefordertes Datum/Zeit der Warenverladung auf das Schiff (nicht

verwendet in INTTRA).

DEPARTURE_ESTIMATED

Durch den Carrier geschatzte(s) Datum/Zeit, zu der das

Beforderungsmittel den Abfahrtsort verlassen haben sollte.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe welche sich auf die Ortsangabe bezieht.
Wenn die Uhrzeit angegeben wird, dann muss die lokale
Uhrzeit an der zugehdrigen Location verwendet werden.
DAKOSY ignoriert die Zeitzonenangabe.

Haufigkeit o .1

Typ xs:boolean

Beschreibung Wenn auf TRUE gesetzt, wird die Datumsangabe ohne
Zeit verarbeitet.

Haufigkeit o .1

Typ tns:LocationAndDateType

Beschreibung Ortsangabe fir das Ende des Teilabschnittes des
Transportes. Entweder LocCode oder LocationName
missen gesendet werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:LocationType

Beschreibung Nur einer der folgenden Ortstypen wird unterstiitzt.
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Element/Attribut

Anmerkungen

— LocCode

— LocCodeListAgency

— LocationName

— CountryCode

I— CountryCodeListAgency

— CountryName

I StateProvince

— DateType

— DateValue

Anwendbare Codes

FINAL_PORT_OF_DISCHARGE

Zielhafen der Entladung (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

PLACE_OF_DESTINATION

Bestimmungsort (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

PLACE_OF_DISPATCH

Versandort (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

PLACE_PORT_OF_DISCHARGE

Ort/Hafen der Entladung (Ziel-/Endpunkt)

WAREHOUSE

Lager/Depot (wird nicht an INTTRA weitergeleitet)

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_25

Length 1 .. 25

Beschreibung Ortscode.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Ortscode.

Anwendbare Codes

BY_BOOKING_PARTY

Vergeben durch buchenden Teilnehmer

BY_CUSTOMER

Vergeben durch den Kunden

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

MUTUALLY_DEFINED

Gemeinsam vereinbart/definiert

UN_ECE

UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)

US_CENSUS_BUREAU

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_256

Length 1 .. 256

Beschreibung Name des Ortes.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:CountryCode2

Length 2 .2

Beschreibung Landercode.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Landercode.

Anwendbare Codes

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Name des Landes

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_70

Length 1 .70

Beschreibung Bundesstaat/Provinz

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationDateType

Beschreibung Datumsangabe/Typ

Anwendbare Codes

ARRIVAL_ESTIMATED

Durch den Carrier geschatzte(s) Ankunftszeit/Datum des

Beforderungsmittels am Entladehafen oder Bestimmungsort.

AVAILABILITY

Nicht weitergeleitet an INTTRA.

Haufigkeit o .1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe welche sich auf die Ortsangabe bezieht.
Wenn die Uhrzeit angegeben wird, dann muss die lokale
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Element/Attribut

Anmerkungen

L withoutTime

- PartyAndAddressList

T Xs:sequence

PartyAndAddress

- XS:sequence
— Type

Party

L; xs:sequence

Uhrzeit an der zugehérigen Location verwendet werden.
DAKOSY ignoriert die Zeitzonenangabe.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:boolean

Beschreibung Wenn auf TRUE gesetzt, wird die Datumsangabe ohne
Zeit verarbeitet.

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Elementenset zur Angabe von Teilnehmer, zugehdrigen
Orten und Kontaktdaten.

Der Carrier ist ein Pflichtteilnehmer und muss im
Buchungssystem von DAKOSY registriert sein.

Die Booking-Party muss die selbe sein wie im Booking-
Request.

Das Element Identifier oder PartyName muss gesetzt
werden fir alle Party-Elemente, aul3er fir den Typ
MESSAGE_RECIPIENT.

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 .. 20
Typ tns:PartyAndAddressType

Beschreibung Informationen einen Teilnehmer betreffend und
zugehorige Adressdaten.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:ParticipantType

Beschreibung Teilnehmertyp

Anwendbare Codes

ADD_NOTIFY_PARTY 1

Erste zusatzliche zu benachrichtigende Partei: Beteiligte, die tber die

Ankunft der Waren benachrichtigt werden.

ADD_NOTIFY_PARTY_2

Erste zusatzliche zu benachrichtigende Partei: Beteiligte, die tber die

Ankunft der Waren benachrichtigt werden.

BOOKING_PARTY

CARRIER

CARRIERS_AGENT

Wird nicht an INTTRA weitergeleitet.

CARRIER_BOOKING_OFFICE

CONSIGNEE

Beteiligte, an die Ware versendet/iibergeben wird.

CONSIGNOR

Teilnehmer, der den Carrier vertraglich beauftragt hat, die Ware zu senden

oder zu Ubergeben oder sie durch diesen transportieren lasst (auch

bekannt als Versender oder Spediteur).

CONTRACT_PARTY

FREIGHT_CHARGES_PAYER

FREIGHT_FORWARDER

INVOICEE

Wird nicht an INTTRA weitergeleitet.

MAIN_NOTIFY_PARTY

Hauptséchlich zu benachrichtigende Partei: Beteiligte, die Gber die Ankunft

der Waren benachrichtigt werden.

MESSAGE_RECIPIENT

Beteiligte, die nur die Buchungsbenachrichtigung erhalten (per Mail).

SHIP_FROM

Wird nicht an INTTRA weitergeleitet.

SHIP_TO

Wird nicht an INTTRA weitergeleitet.

SLOT_CHARTER_PARTY

Wird nicht an INTTRA weitergeleitet

Haufigkeit o .1

Typ tns:Party

Beschreibung Name und Adresse eines Teilnehmers.

Haufigkeit 1 .1
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Element/Attribut Anmerkungen
— Identifier Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Teilnehmercode
— ldentAgency Haufigkeit 0o .1
Typ tns:PartyldentAgencyType
Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Teilnehmercode.
Anwendbare Codes
ASSIGNED_BY_CUSTOMER
ASSIGNED_BY_DAKOSY
ASSIGNED_BY_INTTRA
DUN_BRADSTREET_CORP
MUTUALLY_DEFINED
— PartyName Haufigkeit o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Teilnehmerkennung (nicht verwendet in INTTRA).
— AdditionalPartyNamel Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Zusétzliche Teilnehmerkennung 1 (nicht verwendet in
INTTRA).
— AdditionalPartyName2 Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Zusétzliche Teilnehmerkennung 2 (nicht verwendet in
INTTRA).
— AdditionalPartyName3 Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Zusétzliche Teilnehmerkennung 3 (nicht verwendet in
INTTRA).
— AdditionalPartyName4 Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Zusétzliche Teilnehmerkennung 4 (nicht verwendet in
INTTRA).
L FormatCode4Name Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:String_3
Length 1 .. 3
Beschreibung Teilnehmerkennung Codeformat (nicht verwendet in
INTTRA).
Address Haufigkeit 0 .1
Typ tns:Address
Beschreibung Element mit Adressangaben.
L. xs:sequence Haufigkeit 1.1
— Name Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Zur Adresse gehoriger Name.
— Additional Text Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

— Additional Text2

— Additional Text3

Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Verwendbar fiir Adresszusétze (bspw. nutzbar bei
formatierten Adressen).

0 .1

tns:String_35

1 .. 35

Addresszusatz 2 (bspw. nutzbar bei formatierten
Adressen).

0 .1

tns:String_35

1 .. 35

Adresszusatz 3 (bspw. nutzbar bei formatierten
Adressen).
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Element/Attribut Anmerkungen

— AdditionalText4 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Adresszusatz 4 (bspw. nutzbar bei formatierten

Adressen).

— Street Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Strallenname

I StreetNumber Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Hausnummer

— AdditionalStreetText Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

— AdditionalStreetText2 Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

— AdditionalStreetText3 Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 . 35

— Zip

— City

— StateName

I StateCode

I StateCodeList

- StateCodeAgency

L CountryCode

T Contacts
L. xs:sequence

7 Contact

Xs:sequence
Type

Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Wenn dieses Element gesetzt ist, wird das Element
"StreetNumber" ignoriert.

0 .1

tns:String_17

1 .. 17

0o .. 1

tns:String_35

1 . 35

Ortsname (nicht verwendet in INTTRA)

0o .. 1

tns:String_35

1. 35

Landername (nicht verwendet in INTTRA)

0 .. 1

tns:String_9

1.9

Code/Kennzahl des Bundeslandes (nicht verwendet in
INTTRA)

0 .. 1

tns:String_3

1.3

Codeliste der Bundeslander (nicht verwendet in INTTRA)
0o .1

tns:String_3

1.3

Zustandige Behorde fir Code/Kennung der Bundesléander
(nicht verwendet in INTTRA)

0o .1
tns:CountryCode2
2 .2
Landerkennzeichen
0 .1

Liste mit Kontakten
1 .1

1.9

tns:Contact

Angabe von Kontaktinformationen.
1 .1
1 1

tns:ContactType

Anwendbare Codes
INFORMATION_CONTACT
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Element/Attribut

Anmerkungen

— DepartmentOrPersonCode

— DepartmentOrPerson

Xs:sequence

T CommunicationDataL.ist
|
—7 CommunicationData
|

Xs:sequence
Telephone

Fax
Email

I Documents
\T Xs:sequence
4{ Doc
L

- XS:sequence
— Type

L NumberOfOriginalsRequired

ChargePaymentinstructions

Xs:sequence
CPlInstruction

Xs:sequence
Type

Anwendbare Codes
NOTIFICATION_CONTACT
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_17

Length 1 .. 17

Beschreibung Code fir Abteilung oder Ansprechperson (nicht verwendet
in INTTRA).

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Name der Abteilung oder Ansprechperson

Haufigkeit 1 .1

Beschreibung Auflistung der Kommunikationsdaten.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1.9

Typ tns:CommunicationDataType

Beschreibung Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefonnummer und
Fax. Mindestens eines der drei Felder muss verwendet
werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0 1

Typ tns:“String_SO
Length 1 .. 50
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_50
Length 1 .. 50
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_85
Length 1 . 85

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Auflistung der Dokument, angefordert vom Kunden beim
Spediteur (dieses Element wird in INTTRA nicht
verwendet).

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 9

Typ tns:BookingDocument
Beschreibung Vom Kunden angefordertes Dokument (nicht verwendet in
INTTRA).

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:BookingDocType

Beschreibung Dokumententyp

Anwendbare Codes

BILL_OF_LADING

HOUSE_WAYBILL

SEA_WAYBILL

Haufigkeit o .1

Typ xs:int

FractionDigits 0

Inclusive 1 .. 999

Beschreibung Anzahl der erforderlichen Originaldokumente.

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Dieses Element wird verwendet, um
Gebuhreninformationen und durch den Teilnehmer zu
zahlende Betrage zu Ubermitteln.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 6

Typ tns:ChargePaymentType

Beschreibung Hinweise zu Gebuhrenentgelten

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:ChargeType

Beschreibung Gebuhrenkategorie
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Element/Attribut

Anmerkungen

— PrepaidCollectType

PlaceOfPayment

- Xs:sequence
- LocType

— LocCode

— LocCodeListAgency

— LocationName

- CountryCode

Anwendbare Codes

ADDITIONAL_CHARGES

Durch den Carrier kalkulierte Gebtihren fiir bestimmte Ereignisse wie

Neu-Gewichtung, Wieder-/Umverladung, unvorhersehbare Tatigkeiten,

erforderliche Dienstleistungen wéahrend der Reise, etc..

ALL_CHARGES

Alle durch den Carrier gemaR der Tarife, oder im Falle spezifischer

Vorkommnisse wahrend der Reise, kalkulierten Kosten (z.B.

Bahnfrachtkosten - zusétzliche Kosten).

Dieser Typ darf nur einmal vorkommen.

BASIC_FREIGHT

Grundfrachtgebtihr zahlbar nach Tarif.

DEST_HAULAGE_CHARGES

Transportkosten Bestimmungsort: Transportkosten fur den

Warentransport zum Bestimmungsort.

DEST_PORT_CHARGES

Hafengebiihr Bestimmungsort: Gebiihren zahlbar am Bestimmungshafen.

ORIGIN_HAULAGE_CHARGES

Transportkosten Ausgangspunkt: Transportkosten fir die Abholung der

Waren am Ausgangspunkt

ORIGIN_PORT_CHARGES

Hafengebuhr Ausgangspunkt: Gebuhr zahlbar am Ausgangshafen.

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:PrepaidCollectType

Beschreibung Angabe ob die Fracht im Voraus bezahlt wird oder spéter
kassiert wird.

Anwendbare Codes

COLLECT

Einzug: Gebiihren werden am Bestimmungsort beim Empfanger kassiert.

PAYABLE_ELSEWHERE

Anderweitig zahlbar: Die Verantwortung fur die Zahlung der

Transportgebihren ist zum Zeitpunkt der Abreise unbekannt.

PREPAID

Im Voraus bezahlt: Die Gebiihren sind vor dem Transportbeginn zu

zahlen.

Haufigkeit o .1

Typ tns:LocationAndDateType

Beschreibung Informationen die Ortsangaben und Daten betreffen.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:LocationType

Beschreibung Nur einer der folgenden Ortstypen wird unterstitzt.

Anwendbare Codes

PLACE_OF_PAYMENT

Ort an dem Frachtkosten und Gebuhren fir den Haupttransport zahlbar

sind.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_25

Length 1 .. 25

Beschreibung Ortscode.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Ortscode.

Anwendbare Codes

BY_BOOKING_PARTY

Vergeben durch buchenden Teilnehmer

UN_ECE

UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:String_256

Length 1 .. 256

Beschreibung Name des Ortes.

Haufigkeit o .1

Typ tns:CountryCode2

Length 2 .2

Beschreibung L&andercode.
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Element/Attribut

Anmerkungen

I— CountryCodeListAgency

— CountryName

L StateProvince

OuterGoodsltemDetailsList

L[xs:sequence
- GoodsltemDetails

L. xs:sequence
I InnerGoodsltemDetailsList

L[ xs:sequence
L GoodsltemDetails

— ItemNumber

— NumberOfPackages

— PackageTypeCode

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:LocationCodeListAgency

Beschreibung Verantwortliche Behorde fir den Landercode.

Anwendbare Codes

ISO

ISO (International Organization for Standardization)

Haufigkeit o .. 1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Name des Landes

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_70

Length 1 .. 70

Beschreibung Bundesstaat/Provinz

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Liste mit Warenartikeldetails zur Au3enverpackung.
Wenn das Element SummaryCommodityDescription
gesendet wird, muss dieses Element nicht gesendet
werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 999

Typ tns:GoodsltemDetails

Beschreibung Elementenset zur Beschreibung der Warenartikel des
Transports. Die Angabe von bis zu 3 Verpackungsebenen
ist moglich (AuRenverpackung, Innenverpackung und
innere Innenverpackung).

Jede Referenznummer in diesem GoodsltemDetails-
Element darf nicht auf einer anderen Ebene der
Booking-Request-Nachricht gesendet werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit o .1

Beschreibung Aulistung von Warenartikeldetails zu Innenverpackung
und innerer Innenverpackung.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0 .. 999

Typ tns:GoodsltemDetails

Beschreibung Elementenset zur Beschreibung der Warenartikel des
Transports. Die Angabe von bis zu 3 Verpackungsebenen
ist moglich (AuRenverpackung, Innenverpackung und
innere Innenverpackung).

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:int
FractionDigits 0
Inclusive 0 .. 9999

Beschreibung Eindeutige laufende Nummer, um die
Wartenartikeldetailelemente innerhalb der Auflistung von
AufRenverpackungen in aufsteigender Reihenfolge zu
sortieren. Die Angabe dieser Nummer ist fir
AufRenverpackungen verpflichtend. Fur
Innenverpackungen und innere Innenverpackungen muss
die Nummer nicht angegeben werden.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:int
FractionDigits 0
Inclusive 0 .. 9999

Beschreibung Anzahl der einzelnen Teile einer Sendung, unverpackt
oder so verpackt, dass sie nicht getrennt werden kdnnen
ohne die Verpackung zu entfernen.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_2

Length 1 .. 2

Beschreibung Zweistelliger UN/ECE Recommendation 21, Revision 4
Verpackungscode. Wenn "NumberofPackages"
angegeben wurde, muss entweder der
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Element/Attribut Anmerkungen

Verpackungstypcode oder die Verpackungsbeschreibung
angegeben werden.

Zusétzliche Codes:

7A - Vehicles (RoRo)

NE - Break Bulk (Unpacked or unpackaged)

NG - Break Bulk (Unpacked or unpackaged, single unit)

— PackageDescription Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

Beschreibung Verpackungsbeschreibung
Wenn "NumberofPackages" angegeben wurde, muss
entweder der Verpackungstypcode oder die
Verpackungsbeschreibung angegeben werden.
— PackagingStackable Haufigkeit 0o .1
Typ xs:boolean
Beschreibung TRUE, wenn die Packstiicke gestapelt werden dirfen.

Die Angabe ist ausschliesslich bei LCL-Buchungen

erlaubt.

— ProductldltemNumberl Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35

Length 1 .. 35

Beschreibung Die erste Artikelnummer sollte keine Punkte . oder
Leerzeichen ' ' enthalten.

— ProductlditemTypel Haufigkeit 0o .1

Typ tns:ProductltemType

Beschreibung Warenartikeltyp

Anwendbare Codes

COMMODITY_GROUPING

US Zensus Bureau Schedule B-Nummer

HARMONIZED_SYSTEM

Die Nutzung des 6-stelligen Klassifikationscodes gemal WCO

Harmonized System (HS) Schedule wird empfohlen.

— ProductldltemNumber2 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

Beschreibung Die zweite Artikelnummer sollte keine Punkte "." oder
Leerzeichen ' ' enthalten.

— ProductldltemType2 Haufigkeit 0o .1

Typ tns:ProductltemType

Beschreibung Warenartikeltyp

Anwendbare Codes

COMMODITY_GROUPING

US Zensus Bureau Schedule B-Nummer

HARMONIZED_SYSTEM

Die Nutzung des 6-stelligen Klassifikationscodes gemal WCO

Harmonized System (HS) Schedule wird empfohlen.

GoodsDescription Haufigkeit 0o .. 1
I Typ tns:GoodsDescription
Beschreibung Warenbeschreibung
’» LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
Textl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
L Text2 Haufigkeit o .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
-+ CustomsDeclarationInfos Haufigkeit 0 .1
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
7 CustomsDeclarationInfo Haufigkeit 1 .. 2
Typ tns:CustomsDeclarationinfo
Beschreibung Informationen zur Zollanmeldung.
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Element/Attribut Anmerkungen
LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2

L. xs:sequence
— Type

L Value

-+ CommodityClassifications
Xs:sequence
CommodityClassification

LanguageCode

Xs:sequence
Type

L value

1Customslnformation

LanguageCode
Xs:sequence
Textl

Text2

-[ MarksAndNumbers

‘» LanguageCode

Xs:sequence
1: Textl
Text2

FreeTextList

Xs:sequence
FreeText

L; xs:sequence

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:CustomsDeclarationinfoTypeType

Anwendbare Codes

CANADIAN_CARGO_CONTR_NUM

Kanadische Warenkontrollnummer: Normalerweise bereitgestellt durch
den Carrier zur Verwendung durch registrierte Spediteure innerhalb von
ergdnzenden Warenreports, eingereicht mit CBSA in Kanada.

DUCR

Eindeutige Sendungsreferenz der Zollausfuhranmeldung (DUCR).
Normalerweise bereitgestellt vom Exporteur oder dessen Agent fur
Verschiffung nach Grof3britannien.

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_50

Length 1 .. 50

Haufigkeit 0o . 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 5

Typ tns:CommodityClassification
Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:CommodityClassificationType
Anwendbare Codes

HARMONIZED_CODE
SCHEDULE_B_NUMBER

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_50

Length 1 .. 50

Haufigkeit o .1

Typ tns:Customsinformation

Beschreibung Informationen zur Zollamtlichen Uberwachung, nur fir
LCL-Buchungen erlaubt.

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:MarksAndNumbers

Beschreibung Markierung, nur fir LCL-Buchungen erlaubt.
Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:“String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:WildCardFreeText

Beschreibung Platzhalter Freitext fur lange Textfelder, die nicht in dieser
Nachricht vorgesehen sind.

Haufigkeit 1 .1
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Element/Attribut

Anmerkungen

— Key

— Textl

L Text2

Measurements

L. xs:sequence
— VolumeUnitType

— VolumeType

— Volume

— WeightUnitType

— WeightType

L Weight

- Dimensions

L. xs:sequence
— UnitType

— Length

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_10

Length 1 .. 10

Beschreibung Freitexttyp

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 1

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 2

Haufigkeit o .. 1

Typ tns:GID_Measurements

Beschreibung Elementenset fir MalRangaben. Wenn das Element
verwendet wird, muss mind. ein UnitType und der dazu
passende Wert gesetzt werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit o .1

Typ tns:VolumeUnitType

Anwendbare Codes

CUBIC_FEET

CUBIC_METERS

Haufigkeit o .1

Typ tns:MeasurementType

Beschreibung Type NET wird nicht an INTTRA Ubermittelt

Anwendbare Codes

GROSS

NET

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:double
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:WeightUnitType
Anwendbare Codes

KILOGRAMS

POUNDS

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:MeasurementType

Beschreibung Type NET wird nicht an INTTRA Ubermittelt
Anwendbare Codes

GROSS

NET

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:double
Haufigkeit 0 .. 25

Typ tns:Dimensions

Beschreibung Elementset zu Dimensionswerten. Dieses Element darf
nur bei outer package level gesendet werden.
Dieses Element sollte nur fir "out of gauge" (OOG) Fracht
verwendet werden.

Dieses Element wird bei LCL-Buchungen verwendet, um
die MaRe der einzelnen Packstiicke anzugeben.

Bei LCL-Buchungen kann dieses Element bis zu 25x
wiederholt werden. Sollten mehrere Packstlicke die
gleichen Maf3en haben, kann im Element NumberOfUnits
die jeweilige Anzahl erfasst werden.

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:DimensionUnitType
Anwendbare Codes

FEET

METER

Haufigkeit o .1

Typ xs:double

Version 1.3.3

Seite: 41 von 60



DAKOSY

Datenkommunikationssystem AG | mpl ementi er ungs han confirmationfh X ML
Element/Attribut Anmerkungen
Width Haufigkeit 0 .1
Typ xs:double
Height Haufigkeit 0o .1
Typ xs:double
NumberOfUnits Haufigkeit 0 .1
Typ xs:int
FractionDigits 0
Inclusive 0 .. 2147483647

Beschreibung Darf nur bei LCL-Buchungen als Erweiterung der
MafRangaben genutzt werden.

OrderNumbersPurchase Haufigkeit o .. 1
T Beschreibung Vom Kéaufer vergebene Auftragsreferenz.
L. xs:sequence Haufigkeit 1 .1
T— Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:OrderNumberPurchase
Length 1 .. 35
Beschreibung Vom Kaufer vergebene Auftragsreferenz.
-+ OrderNumbersVendor Haufigkeit o .1
LLxs:sequence Haufigkeit 1.1
Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:OrderNumberVendor
Beschreibung Auftragsnummer des Verkaufers (in INTTRA nicht
verwendet).
VehicleldentNumbers Haufigkeit 0 .1
—H xs:sequence Haufigkeit 1 .1
 Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:VehicleldentNumber
Length 1 .. 35
Beschreibung ldentifikationsnummer des Fahrzeugs (VIN)
StockKeepingUnitNumbers Haufigkeit 0o .1
T xs:sequence Haufigkeit 1 .1
Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:StockKeepingUnitNumberType
Beschreibung Stock keeping unit number (SKU)
WildCardReferences Haufigkeit 0 .. 1
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
Reference Haufigkeit 1 .. 99
Typ tns:WildCardReference

Beschreibung Platzhalter fur Referenz, die nicht in dieser Nachricht
vorgesehen ist.

L. xs:sequence Haufigkeit 1.1
— Type Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_25
Length 1 .. 25
Beschreibung Referenztyp
— SubType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_25
Length 1 .. 25
Beschreibung Untertyp der Referenz
L Value Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Referenzwert
— ExportLicenseNumber Haufigkeit o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Ausfuhrgenehmigung vergeben von ausstellender
Behorde
— ExportLicenselssueDate Haufigkeit 0o .1
Typ xs:dateTime

Beschreibung Ausstellungsdatum der Ausfuhrgenehmigung. Sollte nur
verwendet werden, wenn das Element "Export
LicenseNumber" angegeben wurde.

Das Ausstellungsdatum darf nicht mehr als 2 Jahre vor
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Element/Attribut

Anmerkungen

— ExportLicenseExpiryDate

- DangerousGoodsList

T Xs:sequence
DangerousGoods

- XS:sequence
— RegulationsCode

- HazardCodeldent

— AdditionalHazardCode

- HazardCodeVersion

— UndgNumber

— ShipmentFlashpoint

— FlashpointUnitType

dem aktuellen Datum liegen.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Verfallsdatum der Ausfuhrgenehmigung. Sollte nur
verwendet werden, wenn das Element "Export
LicenseNumber" angegeben wurde.
Das Verfallsdatum darf nicht mehr als 2 Jahre nach dem
aktuellen Datum liegen.

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Elementenset um Gefahrgutdetails zu Warenartikeln
anzugeben. Fur einen Warenartikel kénnen mehrere
Gefahrgutklassen gelten.

Carrier kdnnen Gefahrgut bestétigen indem das Element
DgsAdditionallnfo, mit einer Auflistung von UNDG-
Nummern und IMO-Codes, verwendet wird anstelle von
DangerousGoodsList. Wenn das Element
DgsAdditionallnfo verwendet wird darf
DangerousGoodsList nicht verwendet werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 999

Typ tns:DangerousGoods

Beschreibung Mindestens ein Element von DgsTechnicalName mit Type
= PROPER_DGS_SHIPPING_NAME muss gesendet
werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:DGSRegulationsCode

Beschreibung Code der Gefahrgut Verordnungen festlegt.

Anwendbare Codes

ADR

Européische Regelung vom 30. September 1957 (wird nicht an INTTRA

Ubermittelt).

IMD

IMO IMDG-Code

RID

RID: Bahn/ Strassentransport Gefahrgut-Buch (will not be transmitted to

INTTRA)

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_7

Length 1 .7

Beschreibung Gefahrgutcode.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_7

Length 1 .7

Beschreibung Zusétzliche Gefahrgutklasse eines Warenartikels
innerhalb der zutreffenden Gefahrgutverordnung.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_10

Length 1 .. 10

Beschreibung Die Version/Revisionsnummer des Ausstellungsdatums
des verwendeten Codes.

Haufigkeit 1 .1

Typ xs:int
FractionDigits 0
Inclusive 0 .. 9999

Beschreibung UNDG Nummer (Eindeutige laufende Nummer vergeben
innerhalb der UN)

Haufigkeit 0o .1

Typ xs:double

Beschreibung Flammpunkt der Sendung

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:TemperatureType

Beschreibung Einheit der Temperatur des Flammpunkts
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Element/Attribut

Anmerkungen

— PackingGroupType

— EmsNumber

— TremCardNumber
I SecondimoCode
- ThirdimoCode

T DgsAdditionallnfos

L xs:sequence
} DgsAdditionalinfo

Ij LanguageCode

- XS:sequence
— Type

— InfoTextl

Anwendbare Codes

CELSIUS

FAHRENHEIT

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:PackingGroupType

Beschreibung Verpackungsgruppentyp

Anwendbare Codes

GREAT_DANGER

Hohe Gefahrdung: Verpackung, die bestimmten Kriterien zum Packen von

Gefahrstoffen mit hoher Gefahrdung erfullt. Gruppe 1 gemaf IATA/

IMDG/ADR/RID-Bestimmungen.

MEDIUM_DANGER

Mittlere Gefahrdung: Verpackung, die bestimmten Kriterien zum Packen

von Gefahrstoffen mit mittlerer Gefahrdung erfillt. Gruppe 2 gemaf IATA/

IMDG/ADR/RID-Bestimmungen.

MINOR_DANGER

Geringe Gefahrdung: Verpackung, die bestimmten Kriterien zum Packen

von Gefahrstoffen mit geringer Geféahrdung erfillt. Gruppe 3 geman IATA/

IMDG/ADR/RID-Bestimmungen.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_6

Length 1 . 6

Beschreibung Notfallprozedur furr Schiffe die Gefahrgut transportieren

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_10

Length 1 .. 10

Beschreibung ldentifikation der TREM CARD Nummer, Unfallmerkblatter
far Hinweise zu NotfallmaBnahmen.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_4

Length 1 .4

Beschreibung Zweiter IMO Code. Verwendet wenn mehr als eine IMO
Klasse fiir das Gefahrgut gilt.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_4

Length 1 .4

Beschreibung Dritter IMO Code. Verwendet wenn mehr als zwei IMO
Klassen fur das Gefahrgut gelten.

Haufigkeit o .1

Beschreibung Zusatzinformationen zu Gefahrgut.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .4

Typ tns:DgsAdditionallnfo

Beschreibung Zusatzinformationen zum Gefahrgut. Verwendet zur
Bestéatigung von Gefahrgut (Auflistung von UNDG-
Nummern und IMO-Codes).

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:DgslInfoType

Beschreibung Zusatzinformationen zum Typ der Gefahrgutklasse. Wenn
dieser Typ nicht Gbermittelt wird, muss Element "Info Text
1" ausgefillt werden.

Anwendbare Codes

GAS

INHALANT_HAZARD

LIQUID

MARINE_POLLUTANT

NON_MARINE_POLLUTANT

SEVERE_MARINE_POLLUTANT

SOLID

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
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Anmerkungen

Element/Attribut

L InfoText2

-’- DgsTechnicalNames

L|» Xs:sequence
L. DgsTechnicalName

- LanguageCode

L. xs:sequence
— Type

— NameText1

- NameText2

RadioActiveGoodsInfo

l; LanguageCode

Xs:sequence

[> InfoTextl

L InfoText2

-{ HandlingInstructionsText

Beschreibung Dieser Infotext muss angegeben werden, wenn kein
Gefahrguttyp Gbermittelt wurde.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Dieses Element kann angegeben werden, wenn kein
Gefahrguttyp angegeben wurde.

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Der technische Name zur Identifikation des Gefahrgut.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 3

Typ tns:DgsTechnicalName

Beschreibung Korrekter Transportname, erforderlichenfalls erganzt mit
der korrekten technischen Bezeichnung mit der ein
Gefahrstoff oder -artikel korrekt identifiziert werden kann
oder ausreichend deutlich, um den Gefahrstofftyp unter
Bezugnahme zu allgemein verfugbarer Literatur zu
identifizieren.

Typ tns:LanguageCode?2

Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:DgsTechnicalNameType

Anwendbare Codes

DGS_TECHNICAL_NAME

Gefahrgut, technische Bezeichnung.

PROPER_DGS_SHIPPING_NAME

Korrekte Versandbezeichnung des Gefahrgut

TRANSPORT_DGS_EXP_QUANT

Transport von Gefahrgut, voraussichtliche Menge (nicht verwendet in

INTTRA).

TRANSPORT_DGS_LIM_QUANT

Transport von Gefahrgut in begrenzten Mengen.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Dieses Element muss verwendet werden, wenn der Typ
"PROPER_DGS_SHIPPING_NAME" oder
"DGS_TECHNICAL_NAME" lautet.
Dieses Element darf nicht angegeben werden, wenn der
Typ "TRANSPORT_DGS_LIM_QUANT" angegeben ist.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Dieses Element muss verwendet werden, wenn der Typ
"PROPER_DGS_SHIPPING_NAME" oder
"DGS_TECHNICAL_NAME" lautet.
Dieses Element darf nicht angegeben werden, wenn der
Typ "TRANSPORT_DGS_LIM_QUANT" angegeben ist.

Haufigkeit 0 1

Typ tns:RadioActiveGoodsInfo

Beschreibung Zusatzinformationen zu radioaktiven Waren.
Typ tns:LanguageCode?2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Die Angabe dieser Informationen ist verpflichtend.
Haufigkeit 0 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit o .1

Typ tns:HandlingInstructionsText

Beschreibung Handlungsanweisung: Instruktionen wie die angegebenen
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| Waren, Verpackungen und Container zu handhaben sind.
LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
Type Haufigkeit 1 .1
Typ tns:HandlingInstructionsTextType
Anwendbare Codes
EMPTY_UNCLEANED_RECEPTACLE
L InstructionsText Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Beschreibung Wenn mit INTTRA kommuniziert wird, darf dieses
Element nicht verwendet werden.
HazardInformation Haufigkeit o .1
Typ tns:HazardInformation
Beschreibung Gefahrgutinformationen: Verwendet, um
Gefahrgutkennzeichen anzugeben (explosiv, entziindlich,
etc.)
LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .. 2
Xs:sequence Haufigkeit 1 .1
infoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
l> Length 1 .. 512
Beschreibung Die Angabe dieser Informationen ist verpflichtend.
L infoText2 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
PackaginglInformation Haufigkeit 0o .1
Typ tns:Packaginglnformation
Beschreibung Enthélt nur den Code IBC (intermediate bulk
Containercode).
I> LanguageCode Typ tns:LanguageCode?2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
T— IntermediateBulkContainerCode Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_17
Length 1 .. 17
Regulatoryinfo Haufigkeit o .1
Typ tns:Regulatorylnfo
Beschreibung Behdrdliche Informationen: Freitextfeld enthalt
Informationen fur Kontrollbehérden.
’— LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .. 2
L xs:sequence Haufigkeit 1.1
InfoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Beschreibung Die Angabe dieser Informationen ist verpflichtend.
L InfoText2 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
RiskAndHandlingInfo Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:RiskAndHandlinginfo
Beschreibung Zuséatzliche Risiko- und Handhabungsinformationen: nicht
verwendet in INTTRA.
I» LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2
xs:sequence Haufigkeit 1 .1
InfoTextl Haufigkeit 1 .1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Beschreibung Die Angabe dieser Informationen ist verpflichtend.
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L InfoText2 Haufigkeit 0 .. 1
Typ tns:String_512
Length 1 .. 512

FreeTextList Haufigkeit 0 .1

—H xs:sequence Haufigkeit 1 .1
FreeText Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:WildCardFreeText

L+ xs:sequence
— Key

— Textl

L Text2

EmergencyContactList
xs:sequence
Contact

- XS:sequence
— Type

— DepartmentOrPersonCode

— DepartmentOrPerson

-[ CommunicationDataList

Xs:sequence
CommunicationData

L[ Xs:sequence
L Telephone

Measurements

L. xs:sequence
NetWeightUnitType

Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Platzhalter Freitext fur lange Textfelder, die nicht in dieser
Nachricht vorgesehen sind.

1 .1

1 .1
tns:String_10
1 .. 10
Freitexttyp

1 .1
tns:String_512
1 .. 512
Freitext 1

0o .1
tns:String_512
1 .. 512
Freitext 2

0o .1

1 .1
1.3

tns:Contact
Angabe von Kontaktinformationen fiir Notfalle bei

Gefahrgut.
1 .1
1 1

tns:ContactType

Anwendbare Codes

EMERGENCY_

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

CONTACT

0 .1

tns:String_17

1 .. 17

Code fiir Abteilung oder Ansprechperson (nicht verwendet
in INTTRA).

1 .1

tns:String_35

1 .. 35

Name der Abteilung oder Ansprechperson
1 .1

Auflistung der Kommunikationsdaten.

1 .1

1.9

tns:CommunicationDataType
Fir Gefahrgut ist nur die Telefonnummer als
Kontaktméglichkeit erlaubt.

1 .1

0 .1
tns:String_50
1 .. 50

0 .1

tns:DGS_Measurements

Messwerte bezogen auf das Gefahrgut. Wenn das
Element verwendet wird, muss mind. ein UnitType und der
dazu passende Wert gesetzt werden.

1 .1
0o .1
tns:WeightUnitType

Anwendbare Codes

KILOGRAMS
POUNDS

Version 1.3.3

Seite: 47 von 60



DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

| mpl ementi er ungs han confirmdtiond\ X ML

Element/Attribut

Anmerkungen

— NetWeight

- RadioactivityUnitType

— Radioactivity

I ConcentrationOfAcid

— NetVolumeUnitType

L NetVolume

- EquipmentDetailsList

xs:sequence
EquipmentDetails

—

- Xs:sequence
— Type

— IdentCodeListAgency

— LogicalContainerNumber

I ConcentrationOfAcidUnitType

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:double
Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:RadioActivityUnitType

Anwendbare Codes
MEGA_BECQUERELS
Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:double
Haufigkeit o .. 1
Typ tns:ConcentrationOfAcidUnitType

Anwendbare Codes
PERCENT_ACID_WATER
Haufigkeit o .. 1

Typ xs:double
Haufigkeit o .1

Typ tns:VolumeUnitType
Anwendbare Codes

CUBIC_FEET

CUBIC_METERS

GALLONS

LITERS

Haufigkeit o .1

Typ xs:double

Haufigkeit 0o .. 1

Beschreibung Elementenset zur Angabe des Equipments, mit dem die
Ware transportiert wird. Dieses Element sollte dafir
verwendet werden, dass der Carrier das Equipment (Typ
und Anzahl) bestétigt.

Wenn das Element fir die Containerldentifikation
(ActualContainerNumber or LogicalContainerNumber)
gesetzt ist, muss das Element NumberOfUnits den Wert 1
haben.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 999

Typ tns:EquipmentDetails

Beschreibung Angabe des Equipment, der Equipmentgréfle und des -
typs, der fiir den Transport genutzt wird.

Der Wert des Elementes HaulageArrangementType muss
fur alle EquipmentDetails gleich sein.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:EquipmentType

Beschreibung Equipmenttyp (Container, Breakbulk etc.)

Anwendbare Codes

BREAK_BULK

wird nicht an INTTRA Ubermittelt

CONTAINER

VEHICLE

wird nicht an INTTRA Ubermittelt

Haufigkeit o .1

Typ tns:EquipmentldentCodeAgency

Beschreibung Zusténdige Behorde fur die Identifikation des Equipment
(z.B. Containernummer).

Anwendbare Codes

ISO

wird nicht an INTTRA Ubermittelt

MUTUALLY_DEFINED

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_17

Length 1 .. 17

Beschreibung Logische Containernr.
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— ActualContainerNumber Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_17
Length 1 .. 17
Beschreibung Faktische Containernr.
— ContainerReleaseNumber Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Freigabenr. des Containers
- DeliveryNumber Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Liefernr. (in INTTRA nicht genutzt).
VehicleldentNumbers Haufigkeit 0o .. 1
T xs:sequence Haufigkeit 1 .1
T— Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:VehicleldentNumber
Length 1 .. 35
Beschreibung ldentifikationsnummer des Fahrzeugs (VIN)
-+ OrderNumberPurchases Haufigkeit o .1
LLxs:sequence Haufigkeit 1.1
Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:OrderNumberPurchase
Length 1 .. 35
Beschreibung Vom Kaufer vergebene Auftragsreferenz.
CustomerLoadRefNumbers Haufigkeit 0 .1
—H xs:sequence Haufigkeit 1 .1
 Number Haufigkeit 1.9
Typ tns:CustomerLoadRefNumber

— PlaceOfPositioningReference

WildCardReferences

L Xs:sequence
Reference

L. xs:sequence
— Type

— SubType

L Value

— SizeAndTypeDescCode

— SizeAndTypeDesc

Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Ladereferenz des Kunden: Spezifische
Kundenprozessnummer. Abrufnummer zur
Prozessspezifikation, definiert durch den Kunden.

0 .1

tns:String_35

1 .. 35

Ort der Positionierung/Platzierung (nicht genutzt in
INTTRA).

0 .1

1 .1

1 .. 99

tns:WildCardReference
Platzhalter fur Referenz, die nicht in dieser Nachricht
vorgesehen ist.

1 .1

1 .1
tns:String_25
1 .. 25
Referenztyp
0o .1
tns:String_25
1 .. 25
Untertyp der Referenz
1 .1
tns:String_35
1 .. 35
Referenzwert
0 .1
tns:String_10
1 .. 10

Code, der GroRRe und Typ des Equipments bestimmt (z.B.
ISO Containergruppencode).

0o .1
tns:String_35
1 .. 35

Freitext Beschreibung der GréRe und des Equipmenttyps.

Version 1.3.3

Seite: 49 von 60



DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

| mpl ementi er ungs han confirmdtiond\ X ML

Element/Attribut

Anmerkungen

— SupplierType

— FullEmptyType

— NumberOfUnits

— NumberOfUnitsType

— TypeOfMovement

- HaulageArrangementType

Measurements

L; xs:sequence

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:EqdSupplierType

Beschreibung Art des Lieferanten

Anwendbare Codes

CARRIER_SUPPLIED

SHIPPER_SUPPLIED

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:EqdFullEmpty Type

Beschreibung Angabe ob der Container voll oder leer ist.
Anwendbare Codes

EMPTY

FULL

Haufigkeit 1 .1

Typ xs:int

FractionDigits O

Inclusive 0 .. 999999999

Beschreibung Anzahl der bestétigten Einheiten (Container).
Haufigkeit 1 .1

Typ tns:EqdNumberOfUnitsType

Beschreibung Typ der Einheiten/Stlckzahl.

Anwendbare Codes

CONTAINER
Haufigkeit o .1
Typ tns:EqdMovementType

Beschreibung Angabe der Beférderungsart fir diesen Container.
Anwendbare Codes

BREAKBULK

Gilt nicht fur INTTRA.

FULL_LOADS_FULL_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport gepackt/geladen vom
Versender oder dessen Agent und entpackt/entladen vom Empfénger oder
dessen Agent.

FULL_LOADS_LESS THAN_FULL_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport gepackt/geladen vom
Versender oder dessen Agent und entpackt/entladen vom Carrier (Full
loads/Less than full loads).

LESS_LOADS_FULL_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport vom Carrier gepackt und vom
Empfanger/dessen Agent entpackt bzw. entladen (LCL/FCL). (Gilt nicht fur
INTTRA).

LESS_LOADS_LESS_LOADS

Sofern angegeben, wird der Warentransport vom Carrier gepackt/entpackt
bzw. entladen (LCL/LCL). (Gilt nicht fir INTTRA).

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:EqdHaulageArrangeType

Beschreibung Angabe der Art des Equipment Haulage Abkommen.

Die Art des Equipment Haulage muss fur alle Element
innerhalb einer Nachricht gleich sein.

Anwendbare Codes

CARR_EXP_CARR_IMP

Carrier Transport beim Export, Carrier Transport beim Import.

CARR_EXP_MERCH_IMP

Carrier Transport beim Export, HandlerTransport beim Import.

MERCH_EXP_CARR_IMP

Héandler Transport beim Export, Carrier Transport beim Import.

MERCH_EXP_MERCH_IMP

Handler Transport beim Export, Handler Transport beim Import.

Haufigkeit o .1

Typ tns:EQD_Measurements

Beschreibung Maf3angaben, die das Equipment betreffen (bspw.
Gewicht), ausgenommen GroRRe/Dimension. Wenn das
Element verwendet wird, muss mind. ein UnitType und der
dazu passende Wert gesetzt werden.

Haufigkeit 1 .1
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— NetVolumeUnitType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:VolumeUnitType
Anwendbare Codes
CUBIC_FEET
CUBIC_METERS
GALLONS
LITERS

— NetVolume Haufigkeit 0 .1
Typ xs:double

— NetWeightUnitType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:WeightUnitType
Anwendbare Codes
KILOGRAMS
POUNDS

— NetWeight Haufigkeit o .1
Typ xs:double

I TareWeightUnitType Haufigkeit o .. 1
Typ tns:WeightUnitType
Anwendbare Codes
KILOGRAMS
POUNDS

- TareWeight Haufigkeit o .1
Typ xs:double

— VerifiedGrossMassUnitType Haufigkeit o .1
Typ tns:WeightUnitType
Anwendbare Codes
KILOGRAMS
POUNDS

— VerifiedGrossMass Haufigkeit 0 .1
Typ xs:double

— HumidityUnitType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:HumidityUnitType

Anwendbare Codes
PERCENT_MOISTURE_AIR

— Humidity Haufigkeit 0o .1
Typ xs:double
— AirflowUnitType Haufigkeit 0o .. 1
Typ tns:AirFlowUnitType

Anwendbare Codes
CUBIC_FEET_PER_HOUR
CUBIC_METERS_PER_HOUR

— Airflow Haufigkeit o .1
Typ xs:double
I CarbonGasLevelUnitType Haufigkeit 0 .. 1
Typ tns:GasLevelUnitType
Anwendbare Codes
PERCENT
- CarbonGasLevel Haufigkeit 0 .1
Typ xs:double
— NitrogenGasLevelUnitType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:GasLevelUnitType
Anwendbare Codes
PERCENT
— NitrogenGasLevel Haufigkeit 0o .1
Typ xs:double
— OxygenGasLevelUnitType Haufigkeit 0o .1
Typ tns:GasLevelUnitType
Anwendbare Codes
PERCENT
L OxygenGasLevel Haufigkeit o .1
Typ xs:double
Dimensions Haufigkeit o .1
Typ tns:Dimensions
I Beschreibung Elementset um anzugeben um welchen Wert die Waren
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Element/Attribut

Anmerkungen

—

- Xs:sequence
— UnitType

— Length

— Width

L Height

— HandlinglnstructionsType

— HandlingInstructionsDescription

— TemperatureUnitType

— TemperatureValue

- TempeControllnstructions

xs:sequence
TempeControlinstruction

LanguageCode

- Xs:sequence
— Type

die Dimensionen des Containers Uberschreiten. Dieses
Element sollte nur fir "out of gauge" (OOG) Fracht
verwendet werden.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 1

Typ tns:DimensionUnitType
Anwendbare Codes

FEET

METER

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:double

Haufigkeit o .. 1

Typ xs:double

Haufigkeit o .1

Typ xs:double

Haufigkeit o .. 1

Typ tns:HandlinglnstructionsType

Anwendbare Codes

NON_ACTIVE_REEFER

Dieses Element wird ausschlieBlich verwendet, wenn als Containertyp ein

Kihlwagen oder Hybrid (z.B. Tank) in der Equipmentliste angegeben ist

und TemperatureUnitType/TemperatureValue nicht gesetzt sind.

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_70

Length 1 ..70

Beschreibung Wenn die Anzahl der Container hoher ist als '1', gilt dieses
Element fur alle Container der Gruppe, z.B."Stow under
deck"”, "Away from source of heat", "Stow between decks".
Nicht verwendet in INTTRA.

Haufigkeit o .1

Typ tns:TemperatureType

Beschreibung Einheit der Temperatur des Flammpunkts

Anwendbare Codes

CELSIUS

FAHRENHEIT
Haufigkeit o .1
Typ xs:double

Beschreibung Temperaturangabe

Haufigkeit o .1

Beschreibung Dieses Element darf nur verwendet werden, wenn als
Containertyp ein Kiihlwagen oder Hybrid (z.B. Tank) in der
Equipmentliste angegeben ist und
TemperatureUnitType/TemperatureValue gesetzt sind.

Die Typen VENT_CLOSED und VENT_OPEN drfen
nicht zusammen vorkommen.

Die Typen EQUIP_CONTROL_ATMOSPHERE und
VENT_OPEN durfen nicht zusammen vorkommen.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 10

Typ tns:TempeControlinstruction

Beschreibung Instruktionen die Temperaturkontrolle der Ware betreffend
(Unterelement "type" oder “InstructionsText1" muss
gesetzt werden).

Typ tns:LanguageCode?2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit o .1

Typ tns:TemperatureControlType

Anwendbare Codes

AIR_EXCHANGE_SETTINGS_25

Luftaustausch Einstellungen = 25m3/h (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)

AIR_EXCHANGE_SETTINGS_50

Luftaustausch Einstellungen = 50m3h (wird nicht an INTTRA ubermittelt)

AIR_EXCHANGE_SETTINGS_75
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Element/Attribut

Anmerkungen

— InstructionsText1l

L InstructionsText2

Generallnformation

’» LanguageCode
xs:sequence
InfoTextl

L InfoText2

DescriptionOfEquipment

Anwendbare Codes

Luftaustausch Einstellungen = 75m3/h (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
AIR_EXCHANGE_SETTINGS_95

Luftaustausch Einstellungen = 95m3/h (wird nicht an INTTRA ubermittelt)
COOLING_AGGREGATE_YES

Kihlaggregat = Ja (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
EQUIP_CONTROL_ATMOSPHERE

Kontrollierte Atmosphéare des Equipments

FUMIGATION

Desinfektion ist notwendig

GENSET_REQUIRED

Stromerzeugungsaggregat benétigt

HUMIDITY

Luftfeuchtigkeit

HUMIDITY_REQUIRED_C108_ON

Luftfeuchtigkeit notwendig + C108 (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
IN_TRANSIT_COLD_STER

Kaltsterilisation unterwegs

NON_OPERATIVE

im Ruhezustand (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
NUM_TEMPER_PROBES_REQ

Anzahl der Temperaturfiihler, die beantragt wurden
NUM_USD_PROBES_FOR_ICT

Anzahl der USD

PRE_COOLING_REQUIRED

Vorkiihlen notwendig (wird nicht an INTTRA Gbermittelt)
PRE_HEATING_REQUIRED

Vorheizen notwendig (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
SUPER_FREEZER_SERVICE

Super freezer service

TEMPERATURE_VARIANCE

Temperaturdifferenz/-schwankungen

VENT_CLOSED

Entluftung geschlossen

VENT_OPEN

Entluftung offen

VENT_SETTINGS_100

Entluftung Einstellung = 100 % offen (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
VENT_SETTINGS_25

Entluftung Einstellung = 25 % offen (wird nicht an INTTRA tbermittelt)
VENT_SETTINGS_50

Entluftung Einstellung = 50 % offen (wird nicht an INTTRA Ubermittelt)
VENT_SETTINGS_75

Entluftung Einstellung = 75 % offen (wird nicht an INTTRA tbermittelt)
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:Generallnformation

Beschreibung Allgemeine Hinweise (nicht unterstitzt von INTTRA).
Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .1

Typ tns:DescriptionOfEquipment

Beschreibung Beschreibung des Equipments, insbesondere wenn
Equipment ersetzt wurde.
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LanguageCode Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .2

Xs:sequence
— type

— descriptionText1

L descriptionText2

T CustomsDeclarationinfos
—[ Xs:sequence
—{ CustomsDeclarationInfo

LanguageCode

L. xs:sequence
— Type

L~ Value

l HandlingInstructionsText

’» LanguageCode

L+ xs:sequence
Type

|

|

L InstructionsText

Xs:sequence

-HSpeciaIServiceRequests
1 SpecialServiceRequest

’» LanguageCode

Xs:sequence
—’; type

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:DescriptionOfEquipType

Anwendbare Codes

EQUIPMENT_SUBSTITUTED

Wenn Equipment durch den Carrier ersetzt wird, sollte der Carrier das
ganze Equipment in der Buchungsbestétigung mit dem Kennzeichen
"EQUIPMENT_SUBSTITUTED" zuriicksenden.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1
Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit 1 2

Typ tns:CustomsDeclarationinfo
Beschreibung Informationen zur Zollanmeldung.
Typ tns:LanguageCode?2

Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:CustomsDeclarationInfoTypeType

Anwendbare Codes

CANADIAN_CARGO_CONTR_NUM

Kanadische Warenkontrollnummer: Normalerweise bereitgestellt durch
den Carrier zur Verwendung durch registrierte Spediteure innerhalb von
erganzenden Warenreports, eingereicht mit CBSA in Kanada.

DUCR

Eindeutige Sendungsreferenz der Zollausfuhranmeldung (DUCR).
Normalerweise bereitgestellt vom Exporteur oder dessen Agent fur
Verschiffung nach GroRbritannien.

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_50

Length 1 .. 50

Haufigkeit o .1

Typ tns:HandlingInstructionsText

Beschreibung Handlungsanweisung: Instruktionen wie die angegebenen
Waren, Verpackungen und Container zu handhaben sind.

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:HandlinglnstructionsTextType

Anwendbare Codes

STOW_ABOVE_DECK

STOW_BELOW_DECK

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 6

Typ tns:SpecialServiceRequest

Beschreibung Antrag fiur einen besonderen Service im Umgang mit dem
Warentransport.

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1
Haufigkeit o .1
Typ tns:SpecialServiceRequestType
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Element/Attribut

Anmerkungen

L text

l TransportDetailsRemarks

LanguageCode

Xs:sequence
L Type

VGMDocumentation

LanguageCode

L. xs:sequence
— Type

— VGMCertificate

- WeightNote

T FreeTextList
—[ Xs:sequence

1 FreeText
[

Lt Xsisequence

Anwendbare Codes
EQUIP_MUST_BE_CLEANED
EQUIP_MUST_BE_SWEPT
FOOD_GRADE_EQUIP_REQ
Lebensmittelqualitatsgrad angefordert
FUMIGATION_REQUIRED
GARMENT_ON_HANGER
HEAVY_W_TEST_EQUIP_REQ
Belastungsgewicht getestes Equipment angefordert
Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:TransportDetailsRemarks

Beschreibung Dieses Element dient zur Angabe der Beférderungsart fir
das gesamte Equipment anstatt Element "Details of
Transport List" (nicht unterstutzt von INTTRA).

Typ tns:LanguageCode2

Length 2 .2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:TransportModeType

Beschreibung Beforderungsart

Anwendbare Codes

INLAND_WATER_TRANSPORT

MARITIME_TRANSPORT

MODE_UNKNOWN

Unbekannte Transportart (wird nicht an INTTRA Ubermittelt). Kann

verwendet werden wenn die Transportart unbekannt ist, oder wenn diese

erst zu einem spéteren Zeitpunkt bekannt ist.

RAIL_ROAD

RAIL_TRANSPORT

RAIL_WAGON_ON_VESSEL

Eisenbahnwaggon welcher auf einem Schiff transportiert wird (wird nicht

an INTTRA Ubermittelt).

RAIL_WATER

ROAD_TRANSPORT

ROAD_WATER

TRAILERS_VEHICLES_BY_BARGE

Anhanger oder Stral3enfahrzeug welches von einem Binnenschiff (Barge)

transportiert wird (wird nicht an INTTRA Ubermittelt).

Haufigkeit o .1

Typ tns:VGMDocumentation
Typ tns:LanguageCode2
Length 2 .. 2

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:VGMDocumentationType
Anwendbare Codes

SOLAS_METHOD_1

SOLAS_METHOD_2

Haufigkeit 0o .. 1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512
Haufigkeit 0o .1

Typ tns:String_512
Length 1 .. 512

Haufigkeit 0o .. 1

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .. 99

Typ tns:WildCardFreeText

Beschreibung Platzhalter Freitext fur lange Textfelder, die nicht in dieser
Nachricht vorgesehen sind.

Haufigkeit 1 .1
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Element/Attribut

Anmerkungen

— Key

— Textl

L Text2

L- PickUpDropOffPlaces

T xs:sequence
PickUpDropOffPlace

- Xs:sequence
— PartyType

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_10

Length 1 .. 10

Beschreibung Freitexttyp

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 1

Haufigkeit o .1

Typ tns:String_512

Length 1 .. 512

Beschreibung Freitext 2

Haufigkeit o .. 1

Beschreibung Elementenfolge, um verschiedene Abhol- und
Zustellungsorte anzugeben.

Wenn der Teilnehmertyp "SHIP_FROM" lautet, sind nur
die Datumsangaben "POSITIONING_DATE" und
"PICK_UP_CARGO" erlaubt.

Wenn der Teilnehmertyp "SHIP_TQ" lautet, ist nur die
Datumsangabe "DELIVERY_ESTIMATED" erlaubt.

Wenn der Teilnehmertyp "CONTAINER_LOCATION"
lautet, sind nur die Datumsangaben
"ESTIM_POSITIONING_EXPORT_STOP_OFF" und
"PICK_UP_CARGO" erlaubt.

Wenn der Teilnehmertyp
"EMPTY_CONTAINER_PICKUP" lautet, ist nur die
Datumsangaben "EARLIEST_EMPTY_PICK_UP" erlaubt.

Wenn der Teilnehmertyp "TERMINAL_OPERATOR"
lautet, sind nur die Datumsangaben
"DELIVERY_EARLIEST" und "CLOSING_DATE" erlaubt.

Wenn der Teilnehmertyp "SUBCONTRACTOR", muss
keine Datumsangabe erfolgen.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1.9

Typ tns:PickUpDropOffPlace

Beschreibung Wenn die Uhrzeit angegeben wird, dann muss die lokale
Uhrzeit an der zugehdrigen Location verwendet werden.
DAKOSY ignoriert die Zeitzonenangabe.

Haufigkeit 1 .1

Haufigkeit 1 .1

Typ tns:EquipmentPartyType

Beschreibung Art des Beteiligten fir diesen Ort

Anwendbare Codes

CONTAINER_LOCATION

Zwischenstation (Zwischenstopp)

EMPTY_CONTAINER_PICK_UP

Abholort fur Leercontainer

LCL_DROP_OFF_PLACE

Anlierferort fir LCL-Guter (darf nur bei LCL-Buchungen genutzt werden)

SHIP_FROM

Identifizierung der Partei, von der aus die Waren verschifft werden oder

wurden (Standort).

SHIP_TO

Identifizierung der Partei, zu der die Waren verschifft werden oder wurden

(Standort).

SOLAS_AUTHORIZED_OFFICIAL

SOLAS, autorisierter Vertreter der/des verantwortlichen Party/

Unternehmens

SOLAS_VGM_RESPONSIBLE_PARTY
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Element/Attribut

Anmerkungen

Party

- Xs:sequence
— Identifier

— ldentAgency

— PartyName

- AdditionalPartyNamel

— AdditionalPartyName2

— AdditionalPartyName3

— AdditionalPartyName4

L FormatCode4Name

-{ Address

L xs:sequence
— Name

— Additional Text

Anwendbare Codes

verantwortliche Party/Unternehmen fir die Angabe des SOLAS VGM
SUBCONTRACTOR

Unternehmen, das einen Teil der Arbeit fir einen Auftragnehmer ausfhrt.
TERMINAL_OPERATOR

Abladestelle fir volle Container.

Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ
Beschreibung

0 .. 1

tns:Party

Name und Adresse eines Teilnehmers.
1 .1

0 .1

tns:String_35

1 . 35

Teilnehmercode

0 .1

tns:PartyldentAgencyType
Verantwortliche Behérde fiir den Teilnehmercode.

Anwendbare Codes
ASSIGNED_BY_CUSTOMER
ASSIGNED_BY_DAKOSY
ASSIGNED_BY_INTTRA
DUN_BRADSTREET_CORP
MUTUALLY_DEFINED

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ
Beschreibung
Haufigkeit
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

0o .1

tns:String_35

1. 35

Teilnehmerkennung (nicht verwendet in INTTRA).

0o .1

tns:String_35

1 .. 35

Zusatzliche Teilnehmerkennung 1 (nicht verwendet in
INTTRA).

0 .1

tns:String_35

1 .. 35

Zusétzliche Teilnehmerkennung 2 (nicht verwendet in
INTTRA).

0o .1

tns:String_35

1 .. 35

Zusétzliche Teilnehmerkennung 3 (nicht verwendet in
INTTRA).

0o .1

tns:String_35

1 .. 35

Zusétzliche Teilnehmerkennung 4 (nicht verwendet in
INTTRA).

0o .1

tns:String_3

1.3

Teilnehmerkennung Codeformat (nicht verwendet in
INTTRA).

0o .1

tns:Address

Element mit Adressangaben.
1 .1

0o .1

tns:String_35

1 . 35

Zur Adresse gehoriger Name.
0o .1

tns:String_35

1 . 35

Verwendbar fur Adresszusétze (bspw. nutzbar bei
formatierten Adressen).
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Element/Attribut Anmerkungen
— AdditionalText2 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Addresszusatz 2 (bspw. nutzbar bei formatierten
Adressen).
— Additional Text3 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Adresszusatz 3 (bspw. nutzbar bei formatierten
Adressen).
- AdditionalText4 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Adresszusatz 4 (bspw. nutzbar bei formatierten
Adressen).
I Street Haufigkeit o .. 1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung StraRenname
- StreetNumber Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
Beschreibung Hausnummer
— AdditionalStreetText Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35
— AdditionalStreetText2 Haufigkeit 0o .1
Typ tns:String_35
Length 1 . 35
— AdditionalStreetText3 Haufigkeit 0 .1
Typ tns:String_35
Length 1 .. 35

— Zip

— City

I StateName

- StateCode

- StateCodeList

I StateCodeAgency

L_ CountryCode

Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung
Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Haufigkeit
Typ

Length
Beschreibung

Wenn dieses Element gesetzt ist, wird das Element
"StreetNumber" ignoriert.

0o .1

tns:String_17

1 .. 17

0o .1

tns:String_35

1 .. 35

Ortsname (nicht verwendet in INTTRA)

0o .1

tns:String_35

1 .. 35

Landername (nicht verwendet in INTTRA)

0o .1

tns:String_9

1.9

Code/Kennzahl des Bundeslandes (nicht verwendet in
INTTRA)

0 .1

tns:String_3

1 .. 3

Codeliste der Bundeslander (nicht verwendet in INTTRA)
0 .1

tns:String_3

1.3

Zustandige Behorde fir Code/Kennung der Bundeslander
(nicht verwendet in INTTRA)

0o .1
tns:CountryCode2
2 .2

Landerkennzeichen
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Element/Attribut

Anmerkungen

— DateTypel

I DateValuel

— WithoutTimel

— DateType2

Haufigkeit o .1

Typ tns:EquipmentDateType

Beschreibung Datumstyp 1

Anwendbare Codes

AVAILABILITY

Nicht unterstiitzt in INTTRA.

CLOSING_DATE

Spétester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_EARLIEST

Fruhester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_ESTIMATED

Durch den Warenversende geschétzter Zeitpunkt der Anlieferung
DELIVERY_LATEST

Spétester Liefertermin fur LCL-Buchungen
EARLIEST_EMPTY_PICK_UP

Friihester Zeitpunkt der Abholung von Leercontainern
ESTIM_POSITIONING_EXPORT_STOP_OFF

Zeitpunkt zu dem der/die Container an der Zwischenstation deponiert
werden (Export)

PICK_UP_CARGO

Abholzeitpunkt der Container an Zwischenstation (Export) oder
Versandstelle.

PICK_UP_EARLIEST

Fruhester Abholtermin fiir LCL-Buchungen

PICK_UP_LATEST

Spétester Abholtermin fir LCL-Buchungen

POSITIONING_DATE

Zeitpunkt an dem der Leercontainer beim Teilnehmer deponiert wird.
VGM_CERTIFICATION

Ausstellungsdatum des VGM Zertifikats.
VGM_DETERMINATION

Ermittlungsdatum des VGM

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe 1.

Haufigkeit o .1

Typ xs:boolean

Beschreibung Angabe, dass Datum 1 ohne Zeit angegeben wird.
Haufigkeit o .1

Typ tns:EquipmentDateType

Beschreibung Datumstyp 2

Anwendbare Codes

AVAILABILITY

Nicht unterstitzt in INTTRA.

CLOSING_DATE

Spétester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_EARLIEST

Frihester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_ESTIMATED

Durch den Warenversende geschatzter Zeitpunkt der Anlieferung
DELIVERY_LATEST

Spétester Liefertermin fur LCL-Buchungen
EARLIEST_EMPTY_PICK_UP

Fruhester Zeitpunkt der Abholung von Leercontainern
ESTIM_POSITIONING_EXPORT_STOP_OFF

Zeitpunkt zu dem der/die Container an der Zwischenstation deponiert
werden (Export)

PICK_UP_CARGO

Abholzeitpunkt der Container an Zwischenstation (Export) oder
Versandstelle.

PICK_UP_EARLIEST

Fruhester Abholtermin fiir LCL-Buchungen

PICK_UP_LATEST

Spétester Abholtermin fir LCL-Buchungen

POSITIONING_DATE

Zeitpunkt an dem der Leercontainer beim Teilnehmer deponiert wird.
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Element/Attribut

Anmerkungen

— DateValue2

— WithoutTime2

— DateType3

— DateValue3

L WithoutTime3

Anwendbare Codes

VGM_CERTIFICATION

Ausstellungsdatum des VGM Zertifikats.
VGM_DETERMINATION

Ermittlungsdatum des VGM

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe 2.

Haufigkeit 0o .. 1

Typ xs:boolean

Beschreibung Angabe, dass Datum 2 ohne Zeit angegeben wird.
Haufigkeit o .1

Typ tns:EquipmentDateType

Beschreibung Datumstyp 3

Anwendbare Codes

AVAILABILITY

Nicht unterstiitzt in INTTRA.

CLOSING_DATE

Spéatester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_EARLIEST

Fruhester Lieferzeitpunkt der vollen Container beim Carrier.
DELIVERY_ESTIMATED

Durch den Warenversende geschatzter Zeitpunkt der Anlieferung
DELIVERY_LATEST

Spatester Liefertermin fir LCL-Buchungen
EARLIEST_EMPTY_PICK_UP

Fruhester Zeitpunkt der Abholung von Leercontainern
ESTIM_POSITIONING_EXPORT_STOP_OFF

Zeitpunkt zu dem der/die Container an der Zwischenstation deponiert
werden (Export)

PICK_UP_CARGO

Abholzeitpunkt der Container an Zwischenstation (Export) oder
Versandstelle.

PICK_UP_EARLIEST

Friihester Abholtermin fur LCL-Buchungen

PICK_UP_LATEST

Spétester Abholtermin fir LCL-Buchungen

POSITIONING_DATE

Zeitpunkt an dem der Leercontainer beim Teilnehmer deponiert wird.
VGM_CERTIFICATION

Ausstellungsdatum des VGM Zertifikats.
VGM_DETERMINATION

Ermittlungsdatum des VGM

Haufigkeit o .1

Typ xs:dateTime

Beschreibung Datumsangabe 3.

Haufigkeit o .1

Typ xs:boolean

Beschreibung Angabe, dass Datum 3 ohne Zeit angegeben wird.
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